
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
     

  
 

151950 
350mA 3,6 W 

180 lm 

3000K CRI>80 

8 x 8 x 3,2 cm 0,11 kg 

151951 160 lm 8 x 12 x 3,2 cm 0,14 kg 

151952 500mA 5,2 W 230 lm 12 x 15,5 x 3,2 cm 0,27 kg 
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XmALED DRIVER LED

LED

1.

LED DRIVER2.
PRI SEC

XmA

151950 ...51: 350mA
        151952: 500mA

B
35 mm

105 x 140
mm

65 x 70
mm

65 x 110
mm

>0 cmmin. 
5 cm

min. 
5 cm

151950 151951 151952

III

+ -

SLV 
151960   151950
151961   151951
151962   151952

09.04.2019  © SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0. Made in China.  

 

 
BETRIEBSANLEITUNG TEIL A 
Wandeinbauleuchte 

 
INSTRUCTION MANUAL PART A 
Recessed-Mounted Wall Light 

 
MODE D’EMPLOI PARTIE A  
Encastré mural 

 
MANUAL DE INSTRUCCIONES PARTE A  
Luminaria empotrable de pared 

 
ISTRUZIONI PER L’USO PARTE A  
Incasso da parete 

 
GEBRUIKSAANWIJZING DEEL A 
Wandinbouwarmatuur 

 
DRIFTSVEJLEDNING PART A  
Indbygningsspot til væg 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI CZĘŚĆ A  
Lampa ścienna i sufitowa 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСТЬ A  
Встраиваемый настенный светильник 

 
BRUKSANVISNING DEL A  
Väggarmatur för inbyggnad 

 
KULLANMA KILAVUZU BÖLÜM A  
Duvara gömme lamba 

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS, A. RÉSZ  
Süllyesztett fali lámpatest 

 
151950 

151951 

151952 

 
 
 
 

Clora Lighting SA

Clora Lighting SA

Clora Lighting SA

Clora Lighting SA

Clora Lighting SA

Clora Lighting SA

Clora Lighting SA
Manuel d’installation :


