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QT9, G4, 20W max. 9,0 x 9,0 x 4,8 cm 0,15 kg 

 

SLV GmbH 
 
BETRIEBSANLEITUNG FÜR 
EINBAULEUCHTE 
 
OPERATING MANUAL FOR 
RECESSED LUMINAIRE 
 
MODE D’EMPLOI POUR 
ENCASTRÉ 
 
INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA 
LUMINARIA EMPOTRAR 
 
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER 
LAMPADA DA INCASSO 
 
GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR 
INBOUWLAMP 
 
INSTRUKTIONSVEJLEDNING FOR 
INDBYGNINGSLAMPE 
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA 
LAMPA DO MONTAŻU 
 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВСТРОЕННЬІЙ СВЕТИЛЬНИК 
 
BRUKSANVISNING FÖR 
LAMPA FÖR INFÄLLD MONTERING 
 
MONTAJ LAMBASI 
IÇIN KULLANMA KILAVUZU 
 
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
SÜLLYESZTETT LÁMPATEST 
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