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LED DOWNLIGHT 7W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

IP 20 IK 08 IRC
>90

7 W
220-240 V

-
50 Hz

30’000
Heures

3000K
4000K
6000K

CE

Type Downlight Fixe LED

Puissance 7W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50 Hz
Facteur de puissance > 0.5
Variable DALI ou ON/OFF
Diffuseur -
Angle 38°/55°
IRC > 90

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 5

Temp. couleur 2700K /3000K / 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Isolation électrique Classe 1 
Matériaux Plastique et Aluminium
Dimensions Φ90xH78 mm
Découpe Φ 80
Poids 0,40 Kg
Couleur Blanc ou Noir
IP 20
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +49°C

Flux lumineux 500/600/800

lm/W 71/ 86 / 114
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Le downlight est conçu de manière unique avec un ré-

flecteur et une puce LED haute puissance. Le profilé en 

aluminium assure une excellente dissipation thermique. La 

solution du pilote isolé, en version gradable et non gra-

dable, permet d’obtenir des performances durables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Adapté aux applications commerciales et résidentielles 

comme les bureaux, supermarchés, magasins, écoles, 

hôtels, restaurants, ateliers, entrepôts, maisons, etc.

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Jusqu’à 70% d’économie d’énergie par rapport 

à la norme 

- Angle du faisceau de 55° de large

- Découpe de 80 mm

- Pas de lumière UV/IR

- Respectueux de l’environnement, sans mercure 

ni autre substance dangereuse.

PARTICULARITÉS :
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