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LAMPADAIRE ORSINO 75W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Lampadaire LED
Puissance 75W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.93
Variable DALI
Diffuseur PMMA
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 3000/4000/ 5000 / 
5700 K 

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 1900 x 720 x 340 mm
Découpe -
Poids 7,1 Kg
Couleur Blanc / Noir
IP 20
IK -

T° fonctionnement -20°C à +45°C

Flux lumineux 1280 - 1400 lm

lm/W 85 - 93 lm/W

IP 20 IRC
>80

75 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE
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LAMPADAIRE ORSINO 75W

Le lampadaire ORISMO est composée de trois parties : 

un corps de lampe plat, un mât de lampe et une base de 

lampe. Avec une conception optique précise (UGR<16, 

éclairage vers le haut 70% et vers le bas 30%), elle peut 

assurer un effet d’éclairage plus uniforme et plus confor-

table. Mât de lampe avec : Fiche, variateur 0-10V tactile, 

capteur de lumière et module de capteur PIR.

Il est très utilisé dans les hôtels, les maisons, les 

expositions, les zones d’éclairage artistique, etc.

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Facile à assembler et à entretenir.

- Conception optique précise : UGR<16, éclairage vers le 

haut 70% et vers le bas 30%. 

- Capteur d’éclairage et capteur PIR interchangeables.

- Plug and play, pratique pour différentes positions.

- Possibilité de variation de l’intensité lumineuse de 0 à 

10V.

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
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