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LED DOWNLIGHT

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES :

IP 20 IK 08 IRC
>80

12/18/24 
W

85-240 V
-

50 Hz

30’000
Heures 4000K CE

Type Downlight LED
Puissance 12/18/24 W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 85-240 VAC - 50 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM -

Temp. couleur 3000/4000/6400 K

Garantie 2 ans
Durée de vie 30’000 h
Classe de protection Classe I
Matériaux Polycarbonate et Alumi-

nium
Dimensions 170/225/300 x 12 mm
Découpe 110 mm
Poids 0,43 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK 08

T° fonctionnement -25°C à +50°C

Flux lumineux 1000/1500/2000 lm

lm/W 83 lm/W
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LED DOWNLIGHT

Ce downlight à LED encastré, possède un 
design très fin, composé de LED à haute lu-
minosité, un diffuseur en polycarbonate avec 
une sortie de lumière uniforme. Le driver est 
intégré dans le downlight, ce qui facilite le 
montage du produit. 

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES :

Il est conçu pour l’éclairage général des es-
paces intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, 
centres commerciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Super fin avec seulement 12 mm 
d’épaisseur. 

- Haute efficacité lumineuse, 83lm/W.

PARTICULARITÉS :
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