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LED SPOTLIGHT ORIENTABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

IP 20 IRC
>80

7 W
220-240 V

-
50 Hz

50’000
Heures CE

Type Spotlight LED orientable 25°

Puissance 7W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50 Hz
Facteur de puissance > 0.8
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 38°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 3000/4000/6500 K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe de protection Classe I
Matériaux Plastique et Aluminium
Dimensions Φ90xH64 mm
Découpe Φ72 mm
Poids 0,8
Couleur Blanc ou Chrome Brossé
IP 20
IK -

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 590/680/670 lm

lm/W 88/102/99 lm/W

CCT
3000K
4000K
6500K
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LED SPOTLIGHT ORIENTABLE

Ce spot LED est idéal pour une utilisation en tant qu’éclairage 

général résidentiel ou commercial. 

Il convient particulièrement à la mise en valeur de présentoirs 

muraux ou au sol. 

Il fournit une variation d’intensité fonctionnelle et peut être 

réglé au choix sur des températures de couleur de blanc 

chaud, neutre ou lumière du jour. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Il est conçu pour l’éclairage général des es-
paces intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, 
centres commerciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- CCT peut être sélectionnée après installation en 

fonction del’utilisation de l’espace éclairé.

- Fournit un flux lumineux exceptionnel et une 

faible consommation d’énergie pour atteindre 

une grande efficacité.

PARTICULARITÉS :
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