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LED DOWNLIGHT 12W

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES :

IP 
33/44/54 IK 08 IRC

>90
12 W

220-240 V
-

50 Hz

30’000
Heures

3000K
4000K
6000K

CE

Type Downlight orientable LED

Puissance 12W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50 Hz
Facteur de puissance > 0.5
Variable DALI ou ON/OFF
Diffuseur -
Angle 40°
IRC > 90

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 5

Temp. couleur 3000K / 4000K / 6000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 30’000 h
Isolation électrique Classe 1 
Matériaux Plastique et Aluminium
Dimensions Φ120xH75 mm
Découpe Φ 95-105
Poids 0,40 Kg
Couleur Blanc ou Noir
IP 33/44/54
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +49°C

Flux lumineux 1211/1300/1500

lm/W 101/ 108 / 125
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LED DOWNLIGHT 12W

Ce downlight orientable encastrable sera une alternativr 

idéale de vos spots et coupelles orientables pour l’éclai-

rage d’accentuation.

Ce luminaire dispose d’un flux lumineux élevé, avec un 

angle de 40 degrés. Etanche et certifié jusqu’ à IP54, ce 

produit pourra être installé dans des lieux contenant de 

l’humidité tel qu’une salle de bain.

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES :

Convient parfaitement à l’éclairage intérieur principal 

des foyers, hôtels, restaurants, centres commerciaux, 

bars, cinémas, cabinets, salles de réunion, biblio-

thèques, musées, expositions, etc.

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Facilité d’installation 

- Design Orientable

PARTICULARITÉS :
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