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 PL SPO BS-02 1/2

LED DOWNLIGHT 7W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

IP 20 IK 08 IRC
>90

7 W
220-240 V

-
50 Hz

30’000
Heures

3000K
4000K
6000K

CE

Type Downlight Fixe LED

Puissance 7W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50 Hz
Facteur de puissance > 0.5
Variable DALI / ON/OFF / Triac / 

Dimmable
Diffuseur -
Angle 38°/55°
IRC > 90

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 5

Temp. couleur 2700K /3000K / 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Isolation électrique Classe 1 
Matériaux Plastique et Aluminium
Dimensions Φ90xH78 mm
Découpe Φ 80
Poids 0,40 Kg
Couleur Blanc ou Noir
IP 20
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +49°C

Flux lumineux 500/600/800

lm/W 71/ 86 / 114

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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Le downlight est conçu de manière unique avec un ré-

flecteur et une puce LED haute puissance. Le profilé en 

aluminium assure une excellente dissipation thermique. La 

solution du pilote isolé, en version gradable et non gra-

dable, permet d’obtenir des performances durables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Adapté aux applications commerciales et résidentielles 

comme les bureaux, supermarchés, magasins, écoles, 

hôtels, restaurants, ateliers, entrepôts, maisons, etc.

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Jusqu’à 70% d’économie d’énergie par rapport 

à la norme 

- Angle du faisceau de 55° de large

- Découpe de 80 mm

- Pas de lumière UV/IR

- Respectueux de l’environnement, sans mercure 

ni autre substance dangereuse.

PARTICULARITÉS :

       
 PL SPO BS-02 2/2

LED DOWNLIGHT 7W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPOO UP-01 1/2

LED DOWNLIGHT 8W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

IP 65 IK 08 IRC
>80

8 W
220-240 V

-
50 Hz

40’000
Heures

2700K
3000K
4000K

CE

Type Downlight orientable LED

Puissance 8W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable DALI / ON/OFF / Triac / 

Dimmable
Diffuseur Transparent
Angle 36°/60°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 2700K/3000K/4000K

Garantie 2 ans
Durée de vie 40’000 h
Isolation électrique Classe 2
Matériaux Plastique et Aluminium
Dimensions Φ80xH30 mm
Découpe Φ 66
Poids 0,24 Kg
Couleur Blanc
IP 65
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +65°C

Flux lumineux 695 à 815

lm/W 87 à 102 lm/W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPOO UP-01 2/2

LED DOWNLIGHT 8W

Le downlight  orientable encastré adopte un design ul-

tra-mince et compact, parfaitement adapté à l’installation 

dans les plafonds étroits. La conception du couvercle avant 

est conforme à la norme IP65 et convient aux environnements 

humides. La conception traditionnelle de la surface de la len-

tille en forme de diamant tressé assure une transmission de la 

lumière élevée et une sortie d’éclairage uniforme. Le radia-

teur en forme de T augmente considérablement la surface de 

rayonnement et améliore l’efficacité du refroidissement. Le 

luminaire peut être tourné de 0 à 30 degrés dans le sens hori-

zontal, ce qui permet d’étendre la zone d’éclairage. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces inté-

rieurs : les bureaux, supermarchés, magasins, écoles, 

hôtels, etc. Il est également utilisé dans les espaces 

publics, tels que les escaliers, le hall d’entrée, la récep-

tion, les couloirs, etc.

INSTALLATION DU PRODUIT :

-Jusqu’à 70% d’économie d’énergie par rapport à 

la norme

- Angle d’éclairage large de 36°/60

- Pas de lumière UV/IR

- Respectueux de l’environnement, sans mercure 

ni autres substances dangereuses.

PARTICULARITÉS :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPOO UP-02A 1/2

LED DOWNLIGHT 10W

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

IP 65 IK 08 IRC
>80

10 W
220-240 V

-
50 Hz

40’000
Heures

2700K
3000K
4000K

CE

Type Downlight orientable LED

Puissance 10W
Type de LED SMD
Alimentation Sans Driver
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable DALI / ON/OFF / Triac / 

Dimmable
Diffuseur Transparent
Angle 36°/60°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 2700K/3000K/4000K

Garantie 2 ans
Durée de vie 40’000 h
Isolation électrique Classe 2
Matériaux Plastique et Aluminium
Dimensions Φ90xH39,3 mm
Découpe Φ 74,5
Poids 0,25 Kg
Couleur Blanc
IP 65
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +65°C

Flux lumineux 840 à 1000

lm/W 84 à 100 lm/W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPOO UP-02A 2/2

LED DOWNLIGHT 10W

Le downlight  orientable encastré adopte un design ul-

tra-mince et compact, parfaitement adapté à l’installation 

dans les plafonds étroits. La conception du couvercle avant 

est conforme à la norme IP65 et convient aux environnements 

humides. La conception traditionnelle de la surface de la len-

tille en forme de diamant tressé assure une transmission de la 

lumière élevée et une sortie d’éclairage uniforme. Le radia-

teur en forme de T augmente considérablement la surface de 

rayonnement et améliore l’efficacité du refroidissement. Le 

luminaire peut être tourné de 0 à 30 degrés dans le sens hori-

zontal, ce qui permet d’étendre la zone d’éclairage. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces inté-

rieurs : les bureaux, supermarchés, magasins, écoles, 

hôtels, etc. Il est également utilisé dans les espaces 

publics, tels que les escaliers, le hall d’entrée, la récep-

tion, les couloirs, etc.

INSTALLATION DU PRODUIT :

-Jusqu’à 70% d’économie d’énergie par rapport à 

la norme

- Angle d’éclairage large de 36°/60

- Pas de lumière UV/IR

- Respectueux de l’environnement, sans mercure 

ni autres substances dangereuses.

PARTICULARITÉS :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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 PL SPOO BS-01 1/2

LED DOWNLIGHT 12W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

IP 
33/44/54 IK 08 IRC

>90
12 W

220-240 V
-

50 Hz

30’000
Heures

3000K
4000K
6000K

CE

Type Downlight orientable LED

Puissance 12W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50 Hz
Facteur de puissance > 0.5
Variable DALI / ON/OFF / Triac / 

Dimmable
Diffuseur -
Angle 40°
IRC > 90

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 5

Temp. couleur 3000K / 4000K / 6000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 30’000 h
Isolation électrique Classe 1 
Matériaux Plastique et Aluminium
Dimensions Φ120xH75 mm
Découpe Φ 95-105
Poids 0,40 Kg
Couleur Blanc ou Noir
IP 33/44/54
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +49°C

Flux lumineux 1211/1300/1500

lm/W 101/ 108 / 125

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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 PL SPOO BS-01 2/2

LED DOWNLIGHT 12W

Ce downlight orientable encastrable sera une alternativr 

idéale de vos spots et coupelles orientables pour l’éclai-

rage d’accentuation.

Ce luminaire dispose d’un flux lumineux élevé, avec un 

angle de 40 degrés. Etanche et certifié jusqu’ à IP54, ce 

produit pourra être installé dans des lieux contenant de 

l’humidité tel qu’une salle de bain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Convient parfaitement à l’éclairage intérieur principal 

des foyers, hôtels, restaurants, centres commerciaux, 

bars, cinémas, cabinets, salles de réunion, biblio-

thèques, musées, expositions, etc.

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Facilité d’installation 

- Design Orientable

PARTICULARITÉS :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPOO UP-03 1/2

LED DOWNLIGHT 13W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

IP 65 IK 08 IRC
>80

13 W
220-240 V

-
50 Hz

40’000
Heures

2700K
3000K
4000K

CE

Type Downlight orientable LED

Puissance 13W
Type de LED SMD
Alimentation Sans Driver
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable DALI / ON/OFF / Triac / 

Dimmable
Diffuseur Transparent
Angle 36°/60°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 2700K/3000K/4000K

Garantie 2 ans
Durée de vie 40’000 h
Isolation électrique Classe 2
Matériaux Plastique et Aluminium
Dimensions Φ110xH49,5 mm
Découpe Φ 89
Poids 0,40 Kg
Couleur Blanc
IP 65
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +65°C

Flux lumineux 1130 à 1300

lm/W 87 à 100 lm/W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPOO UP-03 2/2

LED DOWNLIGHT 13W

Le downlight  orientable encastré adopte un design ul-

tra-mince et compact, parfaitement adapté à l’installation 

dans les plafonds étroits. La conception du couvercle avant 

est conforme à la norme IP65 et convient aux environnements 

humides. La conception traditionnelle de la surface de la len-

tille en forme de diamant tressé assure une transmission de la 

lumière élevée et une sortie d’éclairage uniforme. Le radia-

teur en forme de T augmente considérablement la surface de 

rayonnement et améliore l’efficacité du refroidissement. Le 

luminaire peut être tourné de 0 à 30 degrés dans le sens hori-

zontal, ce qui permet d’étendre la zone d’éclairage. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces inté-

rieurs : les bureaux, supermarchés, magasins, écoles, 

hôtels, etc. Il est également utilisé dans les espaces 

publics, tels que les escaliers, le hall d’entrée, la récep-

tion, les couloirs, etc.

INSTALLATION DU PRODUIT :

-Jusqu’à 70% d’économie d’énergie par rapport à 

la norme

- Angle d’éclairage large de 36°/60

- Pas de lumière UV/IR

- Respectueux de l’environnement, sans mercure 

ni autres substances dangereuses.

PARTICULARITÉS :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPO VT-01 1/2

LED DOWNLIGHT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

IP 20 IK 08 IRC
>80

12/18/24 
W

85-240 V
-

50 Hz

30’000
Heures 4000K CE

Type Downlight LED
Puissance 12/18/24 W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 85-240 VAC - 50 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM -

Temp. couleur 3000/4000/6400 K

Garantie 2 ans
Durée de vie 30’000 h
Classe de protection Classe I
Matériaux Polycarbonate et Alumi-

nium
Dimensions 170/225/300 x 12 mm
Découpe 110 mm
Poids 0,43 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK 08

T° fonctionnement -25°C à +50°C

Flux lumineux 1000/1500/2000 lm

lm/W 83 lm/W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPO VT-01 1/2

LED DOWNLIGHT

Ce downlight à LED encastré, possède un 
design très fin, composé de LED à haute lu-
minosité, un diffuseur en polycarbonate avec 
une sortie de lumière uniforme. Le driver est 
intégré dans le downlight, ce qui facilite le 
montage du produit. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Il est conçu pour l’éclairage général des es-
paces intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, 
centres commerciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Super fin avec seulement 12 mm 
d’épaisseur. 

- Haute efficacité lumineuse, 83lm/W.

PARTICULARITÉS :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPO RB-01 1/2

LED SPOTLIGHT 8W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

IP 65 IRC
>80

8 W
220-240 V

-
50 Hz

50’000
Heures CE

Type Spotlight LED
Puissance 8W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50 Hz
Facteur de puissance > 0.8
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 38°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 3000/4000/6500 K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe de protection Classe I
Matériaux Plastique et Aluminium
Dimensions Φ90xH64 mm
Découpe Φ72 mm
Poids 0,8
Couleur Blanc ou Chrome Brossé
IP 65
IK -

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 710/820/810 lm

lm/W 90/107/103 lm/W

CCT
3000K
4000K
6500K

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPO RB-01 2/2

LED SPOTLIGHT 8W

Ce spot LED est idéal pour une utilisation en tant qu’éclairage 

général résidentiel ou commercial. 

Il convient particulièrement à la mise en valeur de présentoirs 

muraux ou au sol. 

Il fournit une variation d’intensité fonctionnelle et peut être 

réglé au choix sur des températures de couleur de blanc 

chaud, neutre ou lumière du jour. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Il est conçu pour l’éclairage général des es-
paces intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, 
centres commerciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- CCT peut être sélectionnée après installation en 

fonction del’utilisation de l’espace éclairé.

- Fournit un flux lumineux exceptionnel et une 

faible consommation d’énergie pour atteindre 

une grande efficacité.

PARTICULARITÉS :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPO RB-02 1/2

LED SPOTLIGHT ORIENTABLE 7W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

IP 20 IRC
>80

7 W
220-240 V

-
50 Hz

50’000
Heures CE

Type Spotlight LED orientable 25°

Puissance 7W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50 Hz
Facteur de puissance > 0.8
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 38°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 3000/4000/6500 K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe de protection Classe I
Matériaux Plastique et Aluminium
Dimensions Φ90xH64 mm
Découpe Φ72 mm
Poids 0,8
Couleur Blanc ou Chrome Brossé
IP 20
IK -

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 590/680/670 lm

lm/W 88/102/99 lm/W

CCT
3000K
4000K
6500K

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPO RB-02 2/2

LED SPOTLIGHT ORIENTABLE 7W

Ce spot LED est idéal pour une utilisation en tant qu’éclairage 

général résidentiel ou commercial. 

Il convient particulièrement à la mise en valeur de présentoirs 

muraux ou au sol. 

Il fournit une variation d’intensité fonctionnelle et peut être 

réglé au choix sur des températures de couleur de blanc 

chaud, neutre ou lumière du jour. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Il est conçu pour l’éclairage général des es-
paces intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, 
centres commerciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- CCT peut être sélectionnée après installation en 

fonction del’utilisation de l’espace éclairé.

- Fournit un flux lumineux exceptionnel et une 

faible consommation d’énergie pour atteindre 

une grande efficacité.

PARTICULARITÉS :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82



NP 23

       
PL PAN OP-01 1/2

LED PANEL 25W 600x600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Dalle LED
Puissance 25W
Type de LED SMD 4014
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 175-265 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable NON
Diffuseur PMMA Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000/6000K

Garantie 3 ans
Durée de vie 25’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 595 x 595 x 9 mm
Découpe -
Poids 2.5 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK 04

T° fonctionnement -30°C à +50°C

Flux lumineux 3000 lm

lm/W 120 lm/W

IP 20 IK 04 IRC
>80

25 W
175-265V

-
50-60 Hz

25’000
Heures

3000K
6000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN OP-01 2/2

LED PANEL 25W

Ce panel est composé d’un cadre en aluminium laqué 

blanc, d’une optique en PMMA et d’un diffuseur opal qui 

lui confère un aspect puits de lumière. 

Il convient particulièrement à la mise en valeur de pré-

sentoirs muraux ou au sol. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux ou encore des espaces humides. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

•	 UGR Comparatif < 19

•	 Filin de sécurité inclus

•	 SDCM < 3

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN OP-02 1/2

LED PANEL 36W 600x600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Dalle LED
Puissance 36W
Type de LED SMD 4014
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 175-265 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable NON
Diffuseur PMMA Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000/6000K

Garantie 3 ans
Durée de vie 25’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 595 x 595 x 9 mm
Découpe -
Poids 2.5 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK 04

T° fonctionnement -30°C à +50°C

Flux lumineux 3500 lm

lm/W 109 lm/W

IP 20 IK 04 IRC
>80

36 W
175-265V

-
50-60 Hz

25’000
Heures

3000K
6000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN OP-02 2/2

LED PANEL 36W

Ce panel est composé d’un cadre en aluminium laqué 

blanc, d’une optique en PMMA et d’un diffuseur opal qui 

lui confère un aspect puits de lumière. 

Il convient particulièrement à la mise en valeur de pré-

sentoirs muraux ou au sol. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux ou encore des espaces humides. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

•	 UGR Comparatif < 19

•	 Filin de sécurité inclus

•	 SDCM < 3

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN CO-01 1/2

LED PANEL 38W 1200x300

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Dalle LED
Puissance 38W
Type de LED SMD 4014
Alimentation Sans driver
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.8
Variable Selon le Driver
Diffuseur PMMA Opal
Angle 110°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000/4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 1195x295x8,2 mm
Découpe -
Poids 2.8 Kg
Couleur Blanc
IP 44
IK 07

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 3000 à 3999 lm

lm/W 79 à 105 lm/W

IP 44 IK 04 IRC
>80

38 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN CO-01 2/2

LED PANEL 38W

Ce panel est composé d’un cadre en aluminium laqué 

blanc, d’une optique en PMMA et d’un diffuseur opal qui 

lui confère un aspect puits de lumière. 

Il convient particulièrement à la mise en valeur de pré-

sentoirs muraux ou au sol. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux ou encore des espaces humides. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

• Optique PMMA UGR < 19

• Longévité remarquable : L70B10 = 50 000 heures 

• SDCM < 3

• IP44 par le dessous

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN CO-02 1/2

LED PANEL 60W 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Dalle LED
Puissance 60W
Type de LED SMD 4014
Alimentation Sans driver
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.8
Variable Selon le driver
Diffuseur PMMA Opal
Angle 110°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000/4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 1195x595x9 mm
Découpe -
Poids 7.5 Kg
Couleur Blanc
IP 44
IK 07

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 5000 à 7499 lm

lm/W 83 à 125 lm/W

IP 44 IK 04 IRC
>80

60 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82



30

       
PL PAN CO-02 2/2

LED PANEL 60W

Ce panel est composé d’un cadre en aluminium laqué 

blanc, d’une optique en PMMA et d’un diffuseur opal qui 

lui confère un aspect puits de lumière. 

Il convient particulièrement à la mise en valeur de pré-

sentoirs muraux ou au sol. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux ou encore des espaces humides. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

• Optique PMMA UGR < 19

• Longévité remarquable : L70B10 = 50 000 heures 

• SDCM < 3

• IP44 par le dessous

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN CO-03 1/2

LED PANEL 30W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Dalle LED
Puissance 30W
Type de LED SMD 4014
Alimentation Externe
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable Selon le driver
Diffuseur Micro Prismatique
Angle 90°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000/4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 595 x 595 x 9 mm
Découpe -
Poids 2.1 Kg
Couleur Blanc
IP 44
IK 04

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 3800 lm

lm/W 127 lm/W

IP 44 IK 04 IRC
>80

30 W
220-240V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN CO-03 2/2

LED PANEL 30W

Ce panel est composé d’un cadre en aluminium laqué 

blanc, d’une optique en PMMA et d’un diffuseur Micro 

Prismatique qui lui confère un aspect puits de lumière. 

Il convient particulièrement à la mise en valeur de pré-

sentoirs muraux ou au sol. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux ou encore des espaces humides. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Indice de protection IP44 par le dessous

- UGR < 16 en tout point

- Filin de sécurité inclus

- SDCM < 3

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN CO-04 1/2

LED PANEL 40W 600x600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Dalle LED
Puissance 40W
Type de LED SMD 4014
Alimentation Externe
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable Selon le driver
Diffuseur Micro Prismatique
Angle 90°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000/4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 595 x 595 x 9 mm
Découpe -
Poids 2.1 Kg
Couleur Blanc
IP 44
IK 04

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 4200 lm

lm/W 105 lm/W

IP 44 IK 04 IRC
>80

40 W
220-240V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN CO-04 2/2

LED PANEL 40W

Ce panel est composé d’un cadre en aluminium laqué 

blanc, d’une optique en PMMA et d’un diffuseur Micro 

Prismatique qui lui confère un aspect puits de lumière. 

Il convient particulièrement à la mise en valeur de pré-

sentoirs muraux ou au sol. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux ou encore des espaces humides. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Indice de protection IP44 par le dessous

- UGR < 16 en tout point

- Filin de sécurité inclus

- SDCM < 3

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN CO-05 1/2

LED PANEL 40W 670x670

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Dalle LED
Puissance 40W
Type de LED SMD 4014
Alimentation Externe
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable Selon le driver
Diffuseur PMMA - Opal
Angle 110°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000/4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 670 x 670 x 9.2 mm
Découpe -
Poids 3.9 Kg
Couleur Blanc
IP 44
IK 04

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 4200 lm

lm/W 105 lm/W

IP 44 IK 04 IRC
>80

40 W
220-240V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN CO-05 2/2

LED PANEL 40W

Ce panel est composé d’un cadre en aluminium laqué 

blanc, d’une optique en PMMA et d’un diffuseur opal qui 

lui confère un aspect puits de lumière. 

Il convient particulièrement à la mise en valeur de pré-

sentoirs muraux ou au sol. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux ou encore des espaces humides. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Indice de protection IP44 par le dessous

- UGR < 19 en tout point

- Filin de sécurité inclus

- SDCM < 3

PARTICULARITÉS :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN CO-06 1/2

LED PANEL Prismatique 40W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Dalle LED
Puissance 40W
Type de LED SMD 4014
Alimentation Externe
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable Selon le driver
Diffuseur Micro Prismatique
Angle 90°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000/4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 670 x 670 x 9.2 mm
Découpe -
Poids 3.9 Kg
Couleur Blanc
IP 44
IK 04

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 4300 lm

lm/W 108 lm/W

IP 44 IK 04 IRC
>80

40 W
220-240V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PAN CO-06 2/2

LED PANEL Prismatique 40W

Ce panel est composé d’un cadre en aluminium laqué 

blanc, d’une optique en PMMA et d’un diffuseur opal qui 

lui confère un aspect puits de lumière. 

Il convient particulièrement à la mise en valeur de pré-

sentoirs muraux ou au sol. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux ou encore des espaces humides. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Indice de protection IP44 par le dessous

- UGR < 19 en tout point

- Filin de sécurité inclus

- SDCM < 3

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SUS SL-03-1 / PL SUS SL-03-2 / PL SUS SL-03-3 1/2

LED SUSPENSION 9W

IP 20 IK 04 IRC
>90

9W
220-240 V

-
50-60 Hz

30’000
Heures CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Suspendu LED
Puissance 9W
Type de LED SMD
Alimentation -
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance 500 mA
Variable NON
Diffuseur -
Angle 90°
IRC > 90

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 3000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 30’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions Φ40xH450 mm
Découpe -
Poids 0,58 Kg
Couleur Blanc/Noir/Doré
IP 20
IK 04

T° fonctionnement -20°C à +30°C

Flux lumineux 700 lm

lm/W 78 lm/W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SUS SL-03 2/2

LED SUSPENSION 9W

La suspension Astinor a été fabriquée en aluminium 

et convient à l’utilisation d’ampoule GU10. Le boî-

tier du luminaire dispose d’un cache en verre, qui 

offre un éclairage indirect, ce luminaire est prêt 

pour le raccordement direct à la tension secteur 

230V. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Verre satiné de qualité élevée

- Câble de 2,5 m de long 

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SUS SL-01-1 / PL SUS SL-01-2 1/2

LED SUSPENSION 10W

IP 20 IK 04 IRC
>80

10W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Suspendu LED
Puissance 10W
Type de douille GU 10
Alimentation -
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance 500 mA
Variable Selon l’ampoule
Diffuseur -
Angle 90°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM -

Sortie lumineuse Directement

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions Φ70xH200 mm
Câble de suspension Max 2500mm
Poids 0,65 Kg
Couleur Blanc/Noir/Argent
IP 20
IK 04

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 2960 lm

lm/W 296 lm/W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SUS SL-01 2/2

LED SUSPENSION 10W

La suspension Astinor a été fabriquée en aluminium 

et convient à l’utilisation d’ampoule GU10. Le boî-

tier du luminaire dispose d’un cache en verre, qui 

offre un éclairage indirect, ce luminaire est prêt 

pour le raccordement direct à la tension secteur 

230V. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Verre satiné de qualité élevée

- Câble de 2,5 m de long 

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SUS SL-02-1 / PL SUS SL-02-2 1/2

LED SUSPENSION 60W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Suspendu LED
Puissance maximum 60W
Type de douille E 27
Flux lumineux 2110 lm
lm/W 35 lm/W
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Variable Selon l’ampoule
Angle 90°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

Sortie lumineuse Diffus

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe II
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions Φ44xH91 mm
Câble de suspension Max 5000 mm
Poids 0,40 Kg
Couleur Blanc/Noir/Argent/Doré
IP 20
IK 04

T° fonctionnement -20°C à +40°C

IP 20 IK 04 IRC
>80

Max 60 
W

220-240 V
-

50-60 Hz

50’000
Heures CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SUS SL-02 2/2

LED SUSPENSION 60W

La suspension FATO avec extrémité de câble dénu-

dée, est disponible en plusieurs coloris. La gamme 

FATO séduit par les nombreuses possibilités d’utili-

sation. La douille E27 intégrée au luminaire permet 

de l’utiliser avec des sources LED et basse consom-

mation. Le raccordement électrique s’effectue 

directement sur la tension secteur 230V.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Compatible librement avec cache-piton

- Câble de 2,5 m de long 

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SUS SL-04 1/2

LED SUSPENSION 24W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Suspendu LED
Puissance maximum 24W
Type de douille E 27
Flux lumineux -
lm/W -
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Variable Selon l’ampoule
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

Sortie lumineuse Direct et Indirecte

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Polyéthylène et acier
Dimensions Φ500 mm
Câble de suspension Max 2000 mm
Poids 3,24 Kg
Couleur Argent
IP 20
IK 04

T° fonctionnement -20°C à +40°C

IP 20 IK 04 IRC
>80

Max 60 
W

220-240 V
-

50-60 Hz

50’000
Heures CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SUS SL-04 2/2

LED SUSPENSION 24W

La suspension sphérique 230V RITIBALL est composée 

d’un abat-jour en plastique résistant à la chaleur et d’un 

joli support en acier gris argent. Le diffuseur volumineux 

assure une répartition homogène de la lumière issue de 

la lampe basse consommation à douille E27 classique. 

Une patère adaptée est fournie. La suspension RITIBALL 

est ainsi prête pour le raccordement direct à la tension 

secteur 230V.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Acier / polyéthylène

- Câble de 2 m de long 

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL BAR CO-01/ PL BAR CO-02/ PL BAR CO-03 1/2

BARRE LINEAIRE LED ENCASTREE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Ligne lumineuse LED
Puissance 18W/24W/36W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 100-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable ON/OFF ou DALI
Diffuseur Opal ou microprysma-

tique

Angle 110°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 5

Temp. couleur 3000K 
ou 4000K

Garantie 3 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 616/ 1216/ 1516 x 49 x 

32 mm
Découpe 605/1205/1516 x 37.4 x 

32 mm
Poids 0.5/ 1/ 1.3 Kg
Couleur Blanc
IP 40
IK 04

T° fonctionnement -10°C à +40°C

Flux lumineux de 1412 à 2439 lm

lm/W de 65 à 78 lm/W

IP 40 IK 04 IRC
>80

18 W
100-240 V

-
50-60 Hz

80’000
Heures CE

3000k
4000K

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL BAR CO-01/ PL BAR CO-02/ PL BAR CO-03 2/2

BARRE LINEAIRE LED ENCASTREE

Cette ligne lumineuse est vendue avec driver inté-

gré, et peut être installée en faux-plafond grâce à 

ses pattes de fixation. 

 

Sur demande, il est possible de réaliser des lignes 

continues interconnectées.

Ce luminaire est conçu pour l’éclairage général 

des espaces intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, 

centres commerciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

• Luminaire linéaire avec optique opale ou micro-

prysmatique

• Durée de vie L80B10= 80 000 heures

• Installation par le dessous via pattes à ressort

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL BAR CO-04 1/2

BARRE LINEAIRE LED SUSPENDUE, EN SAILLIE ou

ENCASTREE 40W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Ligne lumineuse LED
Puissance 40W 
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable En option
Diffuseur Micro prismatique - 

Polycarbonate
Angle 110°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000 / 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 1203 x 84 x 56 mm
Découpe -
Poids 3,24 Kg
Couleur Blanc
IP 40
IK 04

T° fonctionnement -10°C à +40°C

Flux lumineux 3780 / 4030 lm

lm/W 94.5 / 101 lm/W

IP 40 IK 04 IRC
>80

40 W
220-240 V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL BAR CO-04 2/2

BARRE LINEAIRE LED SUSPENDUE, EN SAILLIE ou 

ENCASTREE 40W

Cette ligne lumineuse est vendue avec driver 

intégré, et peut être assemblée avec d’autres 

lignes afin d’obtenir des longueurs importantes 

!  Grâce à ses accessoires, cette ligne lumi-

neuse pourra être installée en suspension, ou en-

castré dans un faux-plafond type BA13 ou Staff.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

•	 Très bon rapport qualité-prix

• Luminaire linéaire avec optique micro- 

prysmatique

• Durée de vie L80B10= 80 000 heures

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL BAR CO-05 1/2

BARRE LINEAIRE LED SUSPENDUE, EN SAILLIE ou 

ENCASTREE 50W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Ligne lumineuse LED
Puissance 50W 
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable En option
Diffuseur Micro prismatique - 

Polycarbonate
Angle 110°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000 / 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 1505 x 84 x 56 mm
Découpe -
Poids 4,10 Kg
Couleur Blanc
IP 40
IK 04

T° fonctionnement -10°C à +40°C

Flux lumineux 3780 / 4030 lm

lm/W 94.5 / 101 lm/W

IP 40 IK 04 IRC
>80

50 W
220-240 V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL BAR CO-05

BARRE LINEAIRE LED SUSPENDUE, EN SAILLIE ou 

ENCASTREE 50W

Cette ligne lumineuse est vendue avec driver 

intégré, et peut être assemblée avec d’autres 

lignes afin d’obtenir des longueurs importantes 

!  Grâce à ses accessoires, cette ligne lumi-

neuse pourra être installée en suspension, ou en-

castré dans un faux-plafond type BA13 ou Staff.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

•	 Très bon rapport qualité-prix

• Luminaire linéaire avec optique micro- 

prysmatique

• Durée de vie L80B10= 80 000 heures

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL BAR CO-06 1/2

BARRE LINEAIRE D/I SUSPENDUE OU EN SAILLIE 28W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Ligne lumineuse LED
Puissance 28W 
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable En option
Diffuseur Opal - Polycarbonate
Angle 110°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000 / 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 607 x 110 x 70 mm
Découpe -
Poids 2,5 Kg
Couleur Blanc
IP 40
IK 04

T° fonctionnement -10°C à +40°C

Flux lumineux 2469 / 2703 lm

lm/W 88 / 97 lm/W

IP 40 IK 04 IRC
>80

28 W
220-240 V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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BARRE LINEAIRE D/I SUSPENDUE OU EN SAILLIE 28W

Cette ligne lumineuse est vendue avec driver 

intégré, et peut être assemblée avec d’autres 

lignes afin d’obtenir des longueurs importantes! 

S’installe en suspension ou en applique au mur 

grâce à ses accessoires, vendus séparément.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

•	 Élégance

•	 Facilité d’installation

•	 Rapport qualité-prix

PARTICULARITÉS :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL BAR CO-07 1/2

BARRE LINEAIRE D/I SUSPENDUE OU EN SAILLIE 56W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Ligne lumineuse LED
Puissance 56W 
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable En option
Diffuseur Opal - Polycarbonate
Angle 110°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000 / 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 1207 x 110 x 70 mm
Découpe -
Poids 4,0 Kg
Couleur Blanc
IP 40
IK 04

T° fonctionnement -10°C à +40°C

Flux lumineux 4953 / 5340 lm

lm/W 88 / 95 lm/W

IP 40 IK 04 IRC
>80

56W
220-240 V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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BARRE LINEAIRE D/I SUSPENDUE OU EN SAILLIE 56W

Cette ligne lumineuse est vendue avec driver 

intégré, et peut être assemblée avec d’autres 

lignes afin d’obtenir des longueurs importantes! 

S’installe en suspension ou en applique au mur 

grâce à ses accessoires, vendus séparément.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

•	 Élégance

•	 Facilité d’installation

•	 Rapport qualité-prix

PARTICULARITÉS :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL BAR CO-08 1/2

BARRE LINEAIRE D/I SUSPENDUE OU EN SAILLIE 75W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Ligne lumineuse LED
Puissance 75W 
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable En option
Diffuseur Opal - Polycarbonate
Angle 110°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000 / 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 1507 x 110 x 70 mm
Découpe -
Poids 4,7 Kg
Couleur Blanc
IP 40
IK 04

T° fonctionnement -10°C à +40°C

Flux lumineux 6214 / 6520 lm

lm/W 83 / 87 lm/W

IP 40 IK 04 IRC
>80

75W
220-240 V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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BARRE LINEAIRE D/I SUSPENDUE OU EN SAILLIE 75W

Cette ligne lumineuse est vendue avec driver 

intégré, et peut être assemblée avec d’autres 

lignes afin d’obtenir des longueurs importantes! 

S’installe en suspension ou en applique au mur 

grâce à ses accessoires, vendus séparément.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

•	 Élégance

•	 Facilité d’installation

•	 Rapport qualité-prix

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL APM SL-01-1 / PL APM SL-01-2 / PL APM SL-01-3 1/2

APPLIQUE MURALE PLOSTRO 12W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Applique Murale LED
Puissance 12W
Type de LED SMD
Alimentation -
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.8
Variable DALI
Diffuseur -
Angle -
IRC > 90

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 2000/3000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 30’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 100 x 100 x 70 mm
Découpe -
Poids 0,55 Kg
Couleur Blanc / Noir / Alu
IP 20
IK 07

T° fonctionnement -20°C à +50°C

Flux lumineux 690 lm

lm/W 58 lm/W

IP 20 IK 07 IRC
>90

12 W
220-240 V

-
50-60 Hz

30’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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APPLIQUE MURALE PLOSTRO 12W

L’applique en saillie marquante LED UP/DOWN PLOSTRO 

dispose d’une puissante LED COB très moderne qui dé-

livre indirectement sa lumière blanc chaud. Elle convient 

ainsi parfaitement pour un éclairage sans éblouissement 

des escaliers, des accès et des pièces. Grâce à la fonction 

Dim to Warm, PLOSTRO présente une intensité variable 

sans aucun scintillement. Le convertisseur à courant 

constant intégré dans la patère permet un raccordement 

direct à la tension secteur 230V.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces inté-

rieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres commerciaux, 

etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL APM SL-02-1 / PL APM SL-02-2 1/2

APPLIQUE MURALE SECO 11,5W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Applique Murale LED
Puissance 11.5W
Type de LED SMD
Alimentation -
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.8
Variable Non
Diffuseur -
Angle -
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 3000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 30’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 300 x 95 x 40 mm
Découpe -
Poids 0,82 Kg
Couleur Blanc / Alu
IP 20
IK 07

T° fonctionnement -20°C à +50°C

Flux lumineux 1020 lm

lm/W 89 lm/W

IP 20 IK 07 IRC
>80

11.5 W
220-240 V

-
50-60 Hz

30’000
Heures 3000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL APM SL-02-1 / PL APM SL-02-2  2/2

APPLIQUE MURALE SECO 11,5W

L’applique SECO est fabriquée en aluminium et est dotée 

d’un cache en verre satiné. Conçue pour l’utilisation 

de LED basse consommation T5, l’applique SECO, déjà 

équipée d’un appareil d’actionnement, est prête à être 

raccordée directement sur la tension secteur 230V.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces inté-

rieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres commerciaux, 

etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL APM SL-03-1 / PL APM SL-03-2 1/2

APPLIQUE MURALE OCOLOS 15W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Applique Murale LED
Puissance 15W
Type de LED SMD
Alimentation -
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.8
Variable Non
Diffuseur -
Angle 100°
IRC > 90

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 3000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 25’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 125 x 110 x 90 mm
Découpe -
Poids 0,88 Kg
Couleur Blanc / Noir
IP 20
IK 04

T° fonctionnement -20°C à +45°C

Flux lumineux 1110 lm

lm/W 74 lm/W

IP 20 IK 04 IRC
>90

15 W
220-240 V

-
50-60 Hz

25’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82



64

       
PL APM SL-03-1 / PL APM SL-03-2 2/2

APPLIQUE MURALE OCOLOS 15W

Avec un indice de rendu de couleurs élevé (IRC > 90) 

et une fonction dim-to-warm offrant une lumière très 

chaude (2 000-3 000 K), chaque membre de la famille 

OCOLOS fait naître une ambiance unique. Par ailleurs, 

leur système spécial à lentille garantit un effet lumineux 

aux contours nets qui fait de ce luminaire une source 

idéale pour l’éclairage d’accentuation dans les espaces 

privés raffinés, cabinets médicaux, cabinets d’avocats, 

cafés, hôtels et restaurants. L’utilisation du disque dépoli 

fourni permet de modifier ce faisceau net pour le répartir 

de façon plus diffuse.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces inté-

rieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres commerciaux, 

etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL APM SL-04-1 / PL APM SL-04-2 1/2

APPLIQUE MURALE ANILO 10W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Applique Murale LED
Puissance 10W
Type de LED SMD
Alimentation -
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.8
Variable Non
Diffuseur -
Angle 50°
IRC > 80

Utilisation Musée, hôtel,...

SDCM < 6

Temp. couleur 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 30’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 620 x 102 x 84 mm
Découpe -
Poids 1,2 Kg
Couleur Blanc / Noir
IP 20
IK 03

T° fonctionnement -20°C à +45°C

Flux lumineux 750 lm

lm/W 75 lm/W

IP 20 IK 03 IRC
>80

10 W
220-240 V

-
50-60 Hz

30’000
Heures 4000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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APPLIQUE MURALE ANILO 10W

Spot sur tige ANILO LED 230V, orientable et inclinable, 

dont l’étrier et la tête sont raccordés par une tige droite 

rigide. La LED Premium permet d’utiliser l’ANEILO pour 

un éclairage d’accentuation moderne et personnalisé. Le 

raccordement électrique s’effectue directement sur la 

tension secteur 230 V à l’aide du câble avec fiche incluse.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces inté-

rieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres commerciaux, 

etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL APM SL-05-1 / PL APM SL-05-2 / PL APM SL-05-3 1/2

APPLIQUE MURALE KILPO 9,5W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Applique Murale LED
Puissance 9,5W
Type de LED SMD
Alimentation -
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.6
Variable Non
Diffuseur -
Angle 40°
IRC > 90

Utilisation Restaurant, hôtel,...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 30’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 125 x 90 x 75 mm
Découpe -
Poids 0,30 Kg
Couleur Blanc / Noir / Doré
IP 20
IK 03

T° fonctionnement -20°C à +30°C

Flux lumineux 530 lm

lm/W 56 lm/W

IP 20 IK 03 IRC
>90

9,5 W
220-240 V

-
50-60 Hz

30’000
Heures 3000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL APM SL-05-1 / PL APM SL-05-2 / PL APM SL-05-3 2/2

APPLIQUE MURALE KILPO 9,5W

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces inté-

rieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres commerciaux, 

etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

L’applique LED KILPO, a une  puissance LED de 9,5W qui rend le luminaire adapté à de nombreuses applications, notam-

ment comme lampe de lecture. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs couleurs d’éclairage 

s’effectue directement sur la tension secteur 230V via l’alimentation LED intégrée. Ce luminaire comprend des modules 

à LED intégrés.

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL APM UP-01-1 1/2

APPLIQUE MURALE MILI 10W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Applique murale LED
Puissance 10W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 110-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT : 
3000/4000/5000/5700K

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 580 x 111 mm
Découpe -
Poids 0,77 Kg
Couleur Noir
IP 40
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +45°C

Flux lumineux 1040 à 1180 lm

lm/W 104 à 118 lm/W

IP 40 IK 08 IRC
>90

10 W
100-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL APM UP-01 2/2

APPLIQUE MURALE MILI 10W

L’applique murale pour miroir adopte un abat-jour 

en PC à haute transmission ; avec un design concis 

et élégant, des détails parfaits pour créer un effet 

de style.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- LED SMD à haute luminosité avec effet lumineux 

de 110lm/W.

- Installation et démontage pratiques.

- CCT interchangeable par interrupteur à glissière.

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL APM UP-01-2 1/2

APPLIQUE MURALE MILI 15W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Applique murale LED
Puissance 15W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 110-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT : 
3000/4000/5000/5700K

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 860 x 111 mm
Découpe -
Poids 1,04 Kg
Couleur Noir
IP 40
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +45°C

Flux lumineux 1400 à 1845 lm

lm/W 93 à 123 lm/W

IP 40 IK 08 IRC
>90

15 W
100-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82



72

       
PL APM UP-01-2 2/2

APPLIQUE MURALE MILI 15W

L’applique murale pour miroir adopte un abat-jour 

en PC à haute transmission ; avec un design concis 

et élégant, des détails parfaits pour créer un effet 

de style.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- LED SMD à haute luminosité avec effet lumineux 

de 128lm/W.

- Installation et démontage pratiques.

- CCT interchangeable par interrupteur à glissière.

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL APM UP-01-3 1/2

APPLIQUE MURALE MILI 20W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Applique murale LED
Puissance 20W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 110-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT : 
3000/4000/5000/5700K

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 1140 x 111 mm
Découpe -
Poids 1,30 Kg
Couleur Noir
IP 40
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +45°C

Flux lumineux 2100 à 2300 lm

lm/W 105 à 115 lm/W

IP 40 IK 08 IRC
>90

20 W
100-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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APPLIQUE MURALE MILI 20W

L’applique murale pour miroir adopte un abat-jour 

en PC à haute transmission ; avec un design concis 

et élégant, des détails parfaits pour créer un effet 

de style.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : écoles, hôtels, bureaux, centres com-

merciaux, etc. 

INSTALLATION DU PRODUIT :

- LED SMD à haute luminosité avec effet lumineux 

de 115lm/W.

- Installation et démontage pratiques.

- CCT interchangeable par interrupteur à glissière.

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LU TO-01-1 / PL LU TO-01-2

LUSTRE HYSTEL 60W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type LUSTRE
Puissance 60 Max
Compatibilité culot E27
Tension d’entrée 230V - 50-60 Hz
Utilisation Hôtel, école, bureau,...

IP IP20

Garantie 2 ans
Classe électrique Classe I
Matériaux Tissus et Métal
Dimensions Φ400xH1500 mm
Poids 1,8 Kg
Couleur Blanc / Noir

IP 20
60W 
MAX

230 V
-

50-60 Hz
E27 CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LU TO-02-1 / PL LU TO-02-2

LUSTRE KURE 28W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type LUSTRE
Puissance 28W Max
Compatibilité culot E14
Tension d’entrée 230V - 50-60 Hz
Utilisation Hôtel, école, bureau,...

IP IP20

Garantie 2 ans
Classe électrique Classe I
Matériaux Verre et Métal
Dimensions Φ400xH1500 mm
Poids 1,8 Kg
Couleur Blanc / Noir

IP 20
28W 
MAX

230 V
-

50-60 Hz
E14 CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LU TO-03

LUSTRE RIBON III 28W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type LUSTRE
Puissance 28W Max
Compatibilité culot E27
Tension d’entrée 230V - 50 Hz
Utilisation Hôtel, école, bureau,...

IP IP20

Garantie 2 ans
Classe électrique Classe I
Matériaux Verre et Métal
Dimensions Φ350xH1500 mm
Poids 3,2 Kg
Couleur Noir

IP 20
28W 
MAX

230 V
-

50 Hz
E27 CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LU TO-04

LUSTRE RANEL 240W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type LUSTRE
Puissance 240W Max
Compatibilité culot E27
Tension d’entrée 230V - 50 Hz
Utilisation Hôtel, école, bureau,...

IP IP20

Garantie 2 ans
Classe électrique Classe I
Matériaux Verre et Métal
Dimensions Φ350xH1500 mm
Poids 3,3 Kg
Couleur Marron

IP 20
40 W 
MAX

230 V
-

50 Hz
E27 CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LU TO-05

LUSTRE MOOD 60W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type LUSTRE
Puissance 60W Max
Compatibilité culot E27
Tension d’entrée 230V - 50 Hz
Utilisation Hôtel, école, bureau,...

IP IP20

Garantie 2 ans
Classe électrique Classe I
Matériaux Bois et Métal
Dimensions Φ600xH1500 mm
Poids 2,2 Kg
Couleur Marron

IP 20
60W 
MAX

230 V
-

50 Hz
E27 CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LU TO-06-1 / PL LU TO-06-2

LUSTRE BINILA 28W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type LUSTRE
Puissance 28W Max
Compatibilité culot E14
Tension d’entrée 230V - 50 Hz
Utilisation Hôtel, école, bureau,...

IP IP20

Garantie 2 ans
Classe électrique Classe I
Matériaux Verre et Métal
Dimensions Φ300xH1500 mm
Poids 2,9 Kg
Couleur Blanc / Noir

IP 20
28W 
MAX

230 V
-

50-60 Hz
E14 CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LU TO-07-1 / PL LU TO-07-2

LUSTRE CLOREY 42W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type LUSTRE
Puissance 42W Max
Compatibilité culot E27
Tension d’entrée 230V - 50 Hz
Utilisation Hôtel, école, bureau,...

IP IP20

Garantie 2 ans
Classe électrique Classe I
Matériaux Verre et Métal
Dimensions Φ350xH1500 mm
Poids 2 Kg
Couleur Blanc / Noir

IP 20
42W 
MAX

230 V
-

50-60 Hz
E27 CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LU TO-08-1 / PL LU TO-08-2

LUSTRE STERGIN 8W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type LUSTRE
Puissance 8W
Lumens 260 lm
Lm/W 33 lm/W
Temp couleur 2700 K
Tension d’entrée 230V - 50 Hz
Utilisation Hôtel, école, bureau,...

IP IP20

Garantie 2 ans
Classe électrique Classe I
Matériaux Verre et Métal
Dimensions Φ400xH1705 mm
Poids 5,2 Kg
Couleur Argent / Doré
Durée de vie 25 000 H

IP 20
42W 
MAX

230 V
-

50-60 Hz
E27 CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LP UP-01-1 / PL LP UP-01-2 1/2

LAMPADAIRE NUBLU 15W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Lampadaire LED
Puissance 15W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 3000/5700 K 

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe II
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions Φ182xH1600 mm
Découpe -
Poids 2,5 Kg
Couleur Blanc / Noir
IP 20
IK -

T° fonctionnement -20°C à +45°C

Flux lumineux 1280 - 1400 lm

lm/W 85 - 93 lm/W

IP 20 IRC
>80

15 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LP UP-01-1 / PL LP UP-01-2 2/2

LAMPADAIRE NUBLU 15W

Le lampadaire ORSINO combine un style industriel 

moderne, sa forme unique et son design simple corres-

pondent parfaitement au concept esthétique de la socié-

té moderne. Fonctionnellement, il adopte la technologie 

intelligente Tuya WIFI+2.4G, qui peut créer diverses 

atmosphères et passer à différentes scènes d’éclairage. 

Le contrôle par téléphone intelligent et la télécommande 

sont tous deux disponibles, offrant plus de commodité 

pour les différents utilisateurs. Installation facile, 

plug and play, pratique pour différentes positions.

Il est très utilisé dans les hôtels, les maisons, les 

expositions, les zones d’éclairage artistique, etc.

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Conception de contrôle intelligent avec Tuya WIFI+2.4G, 

supportant à la fois le contrôle par téléphone intelligent 

et la télécommande. 

- Installation facile, plug and play, pratique pour diffé-

rentes positions.

- Haute efficacité lumineuse, 90lm/W.

- Couleur finie : noir et blanc.

- Pilote interne sans scintillement.

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LP UP-02-1A / PL LP UP-02-1B 1/2

LAMPADAIRE ORSINO 75W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Lampadaire LED
Puissance 75W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.93
Variable DALI
Diffuseur PMMA
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 3000/4000/ 5000 / 
5700 K 

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 1900 x 720 x 340 mm
Découpe -
Poids 7,1 Kg
Couleur Blanc / Noir
IP 20
IK -

T° fonctionnement -20°C à +45°C

Flux lumineux 1280 - 1400 lm

lm/W 85 - 93 lm/W

IP 20 IRC
>80

75 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LP UP-02-1A / PL LP UP-02-1B  2/2

LAMPADAIRE ORSINO 75W

Le lampadaire ORISMO est composée de trois parties : 

un corps de lampe plat, un mât de lampe et une base de 

lampe. Avec une conception optique précise (UGR<16, 

éclairage vers le haut 70% et vers le bas 30%), elle peut 

assurer un effet d’éclairage plus uniforme et plus confor-

table. Mât de lampe avec : Fiche, variateur 0-10V tactile, 

capteur de lumière et module de capteur PIR.

Il est très utilisé dans les hôtels, les maisons, les 

expositions, les zones d’éclairage artistique, etc.

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Facile à assembler et à entretenir.

- Conception optique précise : UGR<16, éclairage vers le 

haut 70% et vers le bas 30%. 

- Capteur d’éclairage et capteur PIR interchangeables.

- Plug and play, pratique pour différentes positions.

- Possibilité de variation de l’intensité lumineuse de 0 à 

10V.

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LP UP-02-2A / PL LP UP-02-2B 1/2

LAMPADAIRE ORSINO 75W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Lampadaire LED
Puissance 75W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.93
Variable DALI
Diffuseur PMMA
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 3000/4000/ 5000 / 
5700 K 

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 1288 x 720 x 340 mm
Découpe -
Poids 7,1 Kg
Couleur Blanc / Noir
IP 20
IK -

T° fonctionnement -20°C à +45°C

Flux lumineux 1280 - 1400 lm

lm/W 85 - 93 lm/W

IP 20 IRC
>80

75 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL LP UP-02-2A / PL LP UP-02-2B 2/2

LAMPADAIRE ORSINO 75W

Le lampadaire ORISMO est composée de trois parties : 

un corps de lampe plat, un mât de lampe et une base de 

lampe. Avec une conception optique précise (UGR<16, 

éclairage vers le haut 70% et vers le bas 30%), elle peut 

assurer un effet d’éclairage plus uniforme et plus confor-

table. Mât de lampe avec : Fiche, variateur 0-10V tactile, 

capteur de lumière et module de capteur PIR.

Il est très utilisé dans les hôtels, les maisons, les 

expositions, les zones d’éclairage artistique, etc.

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Facile à assembler et à entretenir.

- Conception optique précise : UGR<16, éclairage vers le 

haut 70% et vers le bas 30%. 

- Capteur d’éclairage et capteur PIR interchangeables.

- Plug and play, pratique pour différentes positions.

- Possibilité de variation de l’intensité lumineuse de 0 à 

10V.

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL EMU SL-01 1/2

ENCASTRE NITIPO 3,6W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Encastré Mural LED
Puissance 3,6W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur Selon Driver

Garantie 5 ans
Durée de vie 30’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 80 x 80 mm
Découpe 70 x 65 mm
Poids 0.13 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK 02

T° fonctionnement -20°C à +45°C

Flux lumineux 180 lm

lm/W 50 lm/W

IP 20 IK 02 IRC
>80

3,6 W
220-240 V

-
50-60 Hz

30’000
Heures CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL EMU SL-01 2/2

ENCASTRE NITIPO 3,6W

Encastré mural NITIPO est en aluminium. La LED de 

surface invisible émet une lumière indirecte sur la 

surface à éclairer. Cela permet par ex. un éclairage 

non éblouissant des chemins. L’encastré DOWNUN-

DER PUR 80 est disponible avec boîtier de coloris 

blanc. Une alimentation LED appropriée de 350mA 

est nécessaire au fonctionnement de l’encastré.

Il est conçu pour l’éclairage des espaces intérieurs 

tels que : Les couloirs, les ecaliers, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

•	 Rapport qualité-prix

•	 Longue durée de vie : L70B50 = 30 000 heures

•	 Garantie : 5 ans

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL EMU SL-02-1 / PL EMU SL-02-2 1/2

ENCASTRE FROME 20W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Encastré Mural LED
Puissance 20W Max

Type de douille G4
Sortie lumineuse Directement
Tension nominale 
primaire 

12V - 50-60 Hz

Intensité lumineuse Symétrique
Variable Selon driver
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC -

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM -

Temp. couleur Selon Driver

Garantie 5 ans
Durée de vie -
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 90 x 90 mm
Découpe 75 x 75 mm
Poids 0.18 Kg
Couleur Blanc / Gris
IP 20
IK 02

T° fonctionnement -20°C à +45°C

Flux lumineux -

lm/W -

IP 20 IK 02 20 W
12 V

-
50-60 Hz

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL EMU SL-02-1 / PL EMU SL-02-2 2/2

ENCASTRE FROME 20W

Notre Luminaire FROME vous propose un encqstré 

mural compact à encastrer au mur ou au plafond. 

Le luminaire étant adapté aux sources à douille 

à ergots G4, il suffit d’ajouter un transformateur 

adapté fournissant une tension alternative de 12V.

Il est conçu pour l’éclairage des espaces intérieurs 

tels que : Les couloirs, les ecaliers, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

•	 Rapport qualité-prix

•	 Longue durée de vie : L70B50 = 30 000 heures

•	 Garantie : 5 ans

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PLF UP-01-1 / PL PLF UP-01-2 1/2

PLAFONNIER SUN I 40W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 40 W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 3000/4000/5000 K

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions Φ400 x H86 mm
Découpe Φ219 mm
Poids 3.8 Kg
Couleur Blanc / Noir
IP 40
IK 02

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 3500-4300 lm

lm/W 88-108 lm/W

IP 40 IK 02 IRC
>80

40 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PLF UP-01-1 / PL PLF UP-01-2 2/2

PLAFONNIER SUN I 40W

Le plafonnier SUN est un luminaire de grande taille 

avec un design d’éclairage vers le haut et vers le 

bas. Il adopte une source lumineuse LED SMD à 

haute luminosité, une zone d’éclairage plus large et 

un design anti-éblouissement pour une lumière plus 

douce et uniforme. Le boîtier en aluminium assure 

une excellente gestion thermique. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : bureaux, centres commerciaux, école, 

hôtel,  ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Haute efficacité lumineuse.

- CCT interchangeable (3000+4000+5700K) avec 

interrupteur à glissière.

- Possibilité de gradation DALI.

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PLF UP-02-1 / PL PLF UP-02-2 1/2

PLAFONNIER SUN II 60W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 60 W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 3000/4000/5000 K

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions Φ600 x H86 mm
Découpe Φ383 mm
Poids 7.9 Kg
Couleur Blanc / Noir
IP 40
IK 02

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 5700-6660 lm

lm/W 95-111 lm/W

IP 40 IK 02 IRC
>80

60 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82



96

       
PL PLF UP-02-1 / PL PLF UP-02-2 2/2

PLAFONNIER SUN II 60W

Le plafonnier SUN est un luminaire de grande taille 

avec un design d’éclairage vers le haut et vers le 

bas. Il adopte une source lumineuse LED SMD à 

haute luminosité, une zone d’éclairage plus large et 

un design anti-éblouissement pour une lumière plus 

douce et uniforme. Le boîtier en aluminium assure 

une excellente gestion thermique. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : bureaux, centres commerciaux, école, 

hôtel,  ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Haute efficacité lumineuse.

- CCT interchangeable (3000+4000+5700K) avec 

interrupteur à glissière.

- Possibilité de gradation DALI.

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PLF UP-03-1 / PL PLF UP-03-2 1/2

PLAFONNIER SUN III 75W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 75 W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 3000/4000/5000 K

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions Φ800 x H86 mm
Découpe Φ383 mm
Poids 13 Kg
Couleur Blanc / Noir
IP 40
IK 02

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 6700 - 8000 lm

lm/W 89 - 107 lm/W

IP 40 IK 02 IRC
>80

75 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PLF UP-03-1 / PL PLF UP-03-2 2/2

PLAFONNIER SUN III 75W

Le plafonnier SUN est un luminaire de grande taille 

avec un design d’éclairage vers le haut et vers le 

bas. Il adopte une source lumineuse LED SMD à 

haute luminosité, une zone d’éclairage plus large et 

un design anti-éblouissement pour une lumière plus 

douce et uniforme. Le boîtier en aluminium assure 

une excellente gestion thermique. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : bureaux, centres commerciaux, école, 

hôtel,  ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Haute efficacité lumineuse.

- CCT interchangeable (3000+4000+5700K) avec 

interrupteur à glissière.

- Possibilité de gradation DALI.

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PLF UP-04 1/2

PLAFONNIER ICE I 12W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 12 W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 3000/4000/5000K

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe II
Matériaux -
Dimensions Φ250 x H53 mm
Découpe Φ175 mm
Poids 0,6 Kg
Couleur Blanc
IP 54
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 1150-1200 lm

lm/W 96-100 lm/W

IP 54 IK 08 IRC
>80

12 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PLF UP-04 2/2

PLAFONNIER ICE 12W

Plafonnier à led en forme de soucoupe volante, 

design super mince et minimaliste ; c’est une 

combinaison et une déduction sans faille de lignes 

lisses, s’imprégnant parfaitement au plafond. Le 

design élégant avec une sortie de lumière douce et 

uniforme réalise un mélange parfait d’artisanat et 

d’art.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : restaurant, hôtel, maison, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Efficacité lumineuse élevée

- Design super mince sans cadre

- CCT interchangeable (3000/4000/5000k) avec 

interrupteur à glissière

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PLF UP-05 1/2

PLAFONNIER ICE II 18W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 18 W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 3000/4000/5000K

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe II
Matériaux -
Dimensions Φ300 x H58 mm
Découpe Φ225 mm
Poids 0,9 Kg
Couleur Blanc
IP 54
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 1790-1900 lm

lm/W 100-106 lm/W

IP 54 IK 08 IRC
>80

18 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82



102

       
PL PLF UP-05 2/2

PLAFONNIER ICE II 18W

Plafonnier à led en forme de soucoupe volante, 

design super mince et minimaliste ; c’est une 

combinaison et une déduction sans faille de lignes 

lisses, s’imprégnant parfaitement au plafond. Le 

design élégant avec une sortie de lumière douce et 

uniforme réalise un mélange parfait d’artisanat et 

d’art.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : restaurant, hôtel, maison, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Efficacité lumineuse élevée

- Design super mince sans cadre

- CCT interchangeable (3000/4000/5000k) avec 

interrupteur à glissière

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL PLF UP-06 1/2

PLAFONNIER ICE III 25W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 25 W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT 3000/4000/5000K

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe II
Matériaux -
Dimensions Φ400 x H66 mm
Découpe Φ313 mm
Poids 1,8 Kg
Couleur Blanc
IP 54
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 2430-2550 lm

lm/W 97-102 lm/W

IP 54 IK 08 IRC
>80

25 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER ICE III 25W

Plafonnier à led en forme de soucoupe volante, 

design super mince et minimaliste ; c’est une 

combinaison et une déduction sans faille de lignes 

lisses, s’imprégnant parfaitement au plafond. Le 

design élégant avec une sortie de lumière douce et 

uniforme réalise un mélange parfait d’artisanat et 

d’art.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : restaurant, hôtel, maison, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Efficacité lumineuse élevée

- Design super mince sans cadre

- CCT interchangeable (3000/4000/5000k) avec 

interrupteur à glissière

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER MOUV I 12W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 12W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 5

Temp. couleur 3000K ou 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Polycarbonate
Dimensions Φ265 x H85 mm
Découpe Φ265 mm
Poids 0.9 Kg
Couleur Blanc
IP 65
IK 10

T° fonctionnement -25°C à +40°C

Flux lumineux 1200 lm

lm/W 100 lm/W

IP 65 IK 10 IRC
>80

12 W
220-240 V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000 K
4000 K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82



106

       
PL PLF CO-01 2/2

PLAFONNIER MOUV I 12W

Le plafonnier MOUV viendra remplacer tous vos 

anciens hublots à lampe fluocompacte. Ce pro-

duit est doté d’une double entrée de câble pour 

permettre une entrée par dessous ou par le côté. 

Détecteur de mouvement Haute-Fréquence intégré. 

Réglages : portée, durée de maintien de l’allu-

mage, détection crépusculaire, durée du préavis 

d’extinction et puissance lumineuse du préavis.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt, parking, couloir, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- Boîtier anti-vandale

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER MOUV II 18W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 18W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 5

Temp. couleur 3000K ou 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Polycarbonate
Dimensions Φ320 x H94 mm
Découpe Φ265 mm
Poids 1.1 Kg
Couleur Blanc
IP 65
IK 10

T° fonctionnement -25°C à +40°C

Flux lumineux 2000 lm

lm/W 111 lm/W

IP 65 IK 10 IRC
>80

18 W
220-240 V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000 K
4000 K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER MOUV II 18W

Le plafonnier MOUV viendra remplacer tous vos 

anciens hublots à lampe fluocompacte. Ce pro-

duit est doté d’une double entrée de câble pour 

permettre une entrée par dessous ou par le côté. 

Détecteur de mouvement Haute-Fréquence intégré. 

Réglages : portée, durée de maintien de l’allu-

mage, détection crépusculaire, durée du préavis 

d’extinction et puissance lumineuse du préavis.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt, parking, couloir, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- Boîtier anti-vandale

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER MOUV III 24W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 24W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 5

Temp. couleur 3000K ou 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Polycarbonate
Dimensions Φ320x H94 mm
Découpe Φ265 mm
Poids 1.1 Kg
Couleur Blanc
IP 65
IK 10

T° fonctionnement -25°C à +40°C

Flux lumineux 2500 lm

lm/W 104 lm/W

IP 65 IK 10 IRC
>80

24 W
220-240 V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000 K
4000 K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER MOUV III 24W

Le plafonnier MOUV viendra remplacer tous vos 

anciens hublots à lampe fluocompacte. Ce pro-

duit est doté d’une double entrée de câble pour 

permettre une entrée par dessous ou par le côté. 

Détecteur de mouvement Haute-Fréquence intégré. 

Réglages : portée, durée de maintien de l’allu-

mage, détection crépusculaire, durée du préavis 

d’extinction et puissance lumineuse du préavis.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt, parking, couloir, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- Boîtier anti-vandale

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER SURF 6W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 6W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable NON
Diffuseur Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 4500K

Garantie 5 ans
Durée de vie 25’000 h
Classe électrique -
Matériaux Corps en Polycarbonate
Dimensions Φ120 x H39 mm
Découpe -
Poids 0.24 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK -

T° fonctionnement -30°C à +50°C

Flux lumineux 480 lm

lm/W 80 lm/W

IP 20 IRC
>80

6 W
220-240 V

-
50-60 Hz

25’000
Heures 4500K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER SURF 6W

L’applique et plafonnier plat SURF en aluminium 

est disponible en coloris blanc ainsi qu’en version 

ronde. L’insert LED Premium fixe permet un grand 

angle de rayonnement pour un éclairage plein et 

homogène.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : hôtel, maison, restaurant, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER SURF 12W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 12W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable NON
Diffuseur Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 4500K

Garantie 5 ans
Durée de vie 25’000 h
Classe électrique -
Matériaux Corps en Polycarbonate
Dimensions Φ169 x H39 mm
Découpe -
Poids 0.24 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK -

T° fonctionnement -30°C à +50°C

Flux lumineux 960 lm

lm/W 80 lm/W

IP 20 IRC
>80

12 W
220-240 V

-
50-60 Hz

25’000
Heures 4500K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER SURF 12W

L’applique et plafonnier plat SURF en aluminium 

est disponible en coloris blanc ainsi qu’en version 

ronde. L’insert LED Premium fixe permet un grand 

angle de rayonnement pour un éclairage plein et 

homogène.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : hôtel, maison, restaurant, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER SURF 18W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 18W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable NON
Diffuseur Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 4500K

Garantie 5 ans
Durée de vie 25’000 h
Classe électrique -
Matériaux Corps en Polycarbonate
Dimensions Φ220 x H39 mm
Découpe -
Poids 0.24 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK -

T° fonctionnement -30°C à +50°C

Flux lumineux 1440 lm

lm/W 80 lm/W

IP 20 IRC
>80

18 W
220-240 V

-
50-60 Hz

25’000
Heures 4500K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER SURF 18W

L’applique et plafonnier plat SURF en aluminium 

est disponible en coloris blanc ainsi qu’en version 

ronde. L’insert LED Premium fixe permet un grand 

angle de rayonnement pour un éclairage plein et 

homogène.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : hôtel, maison, restaurant, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER KARE 6W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 6W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable NON
Diffuseur Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 4500K

Garantie 5 ans
Durée de vie 25’000 h
Classe électrique -
Matériaux Corps en Polycarbonate
Dimensions 120 x 120 x H39 mm
Découpe -
Poids 0.24 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK -

T° fonctionnement -30°C à +50°C

Flux lumineux 480 lm

lm/W 80 lm/W

IP 20 IRC
>80

6 W
220-240 V

-
50-60 Hz

25’000
Heures 4500K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER KARE 6W

L’applique et plafonnier plat KARE en aluminium est 

disponible en coloris blanc qu’en carrée. L’insert 

LED Premium fixe permet un grand angle de rayon-

nement pour un éclairage plein et homogène.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : hôtel, maison, restaurant, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82



NP 119

       
PL PLF OP-05 1/2

PLAFONNIER KARE 12W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 12W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable NON
Diffuseur Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 4500K

Garantie 5 ans
Durée de vie 25’000 h
Classe électrique -
Matériaux Corps en Polycarbonate
Dimensions 170 x 170 x H39 mm
Découpe -
Poids 0.44 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK -

T° fonctionnement -30°C à +50°C

Flux lumineux 960 lm

lm/W 80 lm/W

IP 20 IRC
>80

12 W
220-240 V

-
50-60 Hz

25’000
Heures 4500K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER KARE 12W

L’applique et plafonnier plat KARE en aluminium est 

disponible en coloris blanc qu’en carrée. L’insert 

LED Premium fixe permet un grand angle de rayon-

nement pour un éclairage plein et homogène.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : hôtel, maison, restaurant, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER KARE 18W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Plafonnier LED
Puissance 18W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable NON
Diffuseur Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 4500K

Garantie 5 ans
Durée de vie 25’000 h
Classe électrique -
Matériaux Corps en Polycarbonate
Dimensions 220 x 220 x H39 mm
Découpe -
Poids 0.57 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK -

T° fonctionnement -30°C à +50°C

Flux lumineux 1440 lm

lm/W 80 lm/W

IP 20 IRC
>80

18 W
220-240 V

-
50-60 Hz

25’000
Heures 4500K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PLAFONNIER KARE 18W

L’applique et plafonnier plat KARE en aluminium est 

disponible en coloris blanc qu’en carrée. L’insert 

LED Premium fixe permet un grand angle de rayon-

nement pour un éclairage plein et homogène.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : hôtel, maison, restaurant, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC LAZAR 20W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Monobloc LED
Puissance 20W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Polycarbonate
Dimensions 600 x 68 x 65 mm
Découpe -
Poids 0,52 Kg
Couleur Gris
IP 65
IK 08

T° fonctionnement -25°C à +40°C

Flux lumineux 2340 lm

lm/W 117 lm/W

IP 65 IK 08 IRC
>80

20 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures 4000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC LAZAR 20W

Le Monobloc LAZAR fonctionnel présente un dif-

fuseur qui assure une répartition agréable de la 

lumière. Ce luminaire intègre de puissantes LED et 

est disponible en plusieurs longueurs.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt parking, local technique, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- Connecteur à fixation rapide permettant un 

câblage traversant

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC LAZAR 34W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Monobloc LED
Puissance 34W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Polycarbonate
Dimensions 1200 x 68 x 65 mm
Découpe -
Poids 0,90 Kg
Couleur Gris
IP 65
IK 08

T° fonctionnement -25°C à +40°C

Flux lumineux 4280 lm

lm/W 126 lm/W

IP 65 IK 08 IRC
>80

34 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures 4000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC LAZAR 34W

Le Monobloc LAZAR fonctionnel présente un dif-

fuseur qui assure une répartition agréable de la 

lumière. Ce luminaire intègre de puissantes LED et 

est disponible en plusieurs longueurs.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt parking, local technique, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- Connecteur à fixation rapide permettant un 

câblage traversant

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC LAZAR 50W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Monobloc LED
Puissance 50W
Type de LED SMD
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate Opal
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Polycarbonate
Dimensions 1500 x 68 x 65 mm
Découpe -
Poids 1,12 Kg
Couleur Gris
IP 65
IK 08

T° fonctionnement -25°C à +40°C

Flux lumineux 6170 lm

lm/W 123 lm/W

IP 65 IK 08 IRC
>80

50 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures 4000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC LAZAR 50W

Le Monobloc LAZAR fonctionnel présente un dif-

fuseur qui assure une répartition agréable de la 

lumière. Ce luminaire intègre de puissantes LED et 

est disponible en plusieurs longueurs.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt parking, local technique, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- Connecteur à fixation rapide permettant un 

câblage traversant

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC ROSISTI 12W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Monobloc LED
Puissance 12W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.98
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 110°
IRC > 80

Utilisation Entrepôt, Parking ,...

SDCM < 5

Temp. couleur 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Polycarbonate
Dimensions 650 x 88 x 89 mm
Découpe - 
Poids 1.59 Kg
Couleur Gris
IP 66
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 1600 lm

lm/W 133 lm/W

IP 66 IK 08 IRC
>80

12 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures 4000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC ROSISTI 12W

Solution étanche Led en polycarbonate. Étriers 

coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la 

vasque. Pré-perçage aux extrêmités pour 1 ou 2 

presses-étoupes. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs ou des espaces avec de l’humidité : 

entrepôt, parking, couloir, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- UGR < 22

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC ROSISTI 21W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Monobloc LED
Puissance 21W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.98
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 110°
IRC > 80

Utilisation Entrepôt, Parking ,...

SDCM < 5

Temp. couleur 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Polycarbonate
Dimensions 1200 x 88 x 89 mm
Découpe - 
Poids 1.59 Kg
Couleur Gris
IP 66
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 2800 lm

lm/W 133 lm/W

IP 66 IK 08 IRC
>80

21 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures 4000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC ROSISTI 21W

Solution étanche Led en polycarbonate. Étriers 

coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la 

vasque. Pré-perçage aux extrêmités pour 1 ou 2 

presses-étoupes. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs ou des espaces avec de l’humidité : 

entrepôt, parking, couloir, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- UGR < 22

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC ROSISTI 52W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Monobloc LED
Puissance 52W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.98
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 110°
IRC > 80

Utilisation Entrepôt, Parking ,...

SDCM < 5

Temp. couleur 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Polycarbonate
Dimensions 1500 x 88 x 89 mm
Découpe - 
Poids 1.59 Kg
Couleur Gris
IP 66
IK 08

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 7100 lm

lm/W 137 lm/W

IP 66 IK 08 IRC
>80

52 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures 4000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC ROSISTI 52W

Solution étanche Led en polycarbonate. Étriers 

coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la 

vasque. Pré-perçage aux extrêmités pour 1 ou 2 

presses-étoupes. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs ou des espaces avec de l’humidité : 

entrepôt, parking, couloir, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- UGR < 25

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC MINO 36W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Monobloc LED
Puissance 36W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur ABS
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 4500K ou 6000K

Garantie 2 ans
Durée de vie 20’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en polycarbonate
Dimensions 1200 x 76 x 66 mm
Découpe -
Poids 1.45 Kg
Couleur Gris
IP 65
IK 05

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 2880 lm

lm/W 80 lm/W

IP 65 IK 05 IRC
>80

36 W
220-240 V

-
50-60 Hz

20’000
Heures

4500K
6000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC MINO 36W

Produit composé d’un module lumineux qui se 

clipse directement dans un rail électrifié, afin de 

réaliser un chemin lumineux continu. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepô,t parking, couloir, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Conçu pour une efficacité maximale et un éblouis-

sement minimal

- Excellente dissipation de la chaleur

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC MINO 48W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Monobloc LED
Puissance 48W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur ABS
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur 4500K ou 6000K

Garantie 2 ans
Durée de vie 20’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en polycarbonate
Dimensions 1500 x 76 x 66 mm
Découpe -
Poids 1.73 Kg
Couleur Gris
IP 65
IK 05

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 4000 lm

lm/W 83 lm/W

IP 65 IK 05 IRC
>80

48 W
220-240 V

-
50-60 Hz

20’000
Heures

4500K
6000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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MONOBLOC MINO 48W

Produit composé d’un module lumineux qui se 

clipse directement dans un rail électrifié, afin de 

réaliser un chemin lumineux continu. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepô,t parking, couloir, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Conçu pour une efficacité maximale et un éblouis-

sement minimal

- Excellente dissipation de la chaleur

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE SOULBATTEN 11W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Réglette LED
Puissance 11 W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.5
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 138°
IRC > 80

Utilisation Entrepôt, parking, ...

SDCM < 5

Temp. couleur 3000 ou 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Acier
Dimensions 600 x 66 x 76 mm
Découpe -
Poids 1.25 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK 07

T° fonctionnement 0°C à +25°C

Flux lumineux 1012 lm

lm/W 92 lm/W

IP 20 IK 07 IRC
>80

11 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE SOULBATTEN 11W

Avec le luminaire SOULBATTEN étanche, plus besoin 

d’acheter votre réglette et vos tubes car la source 

lumineuse est directement intégrée.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt, parking, local technique, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- URG < 28

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE SOULBATTEN 26W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Réglette LED
Puissance 26 W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 138°
IRC > 80

Utilisation Entrepôt, parking, ...

SDCM < 5

Temp. couleur 3000 ou 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Acier
Dimensions 1205 x 66 x 76 mm
Découpe -
Poids 2.57 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK 07

T° fonctionnement 0°C à +25°C

Flux lumineux 2446 lm

lm/W 94 lm/W

IP 20 IK 07 IRC
>80

26 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE SOULBATTEN 26W

Avec le luminaire SOULBATTEN étanche, plus besoin 

d’acheter votre réglette et vos tubes car la source 

lumineuse est directement intégrée.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt, parking, local technique, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- URG < 28

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE SOULBATTEN 39W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Réglette LED
Puissance 39 W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 138°
IRC > 80

Utilisation Entrepôt, parking, ...

SDCM < 5

Temp. couleur 3000 ou 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Acier
Dimensions 1505 x 66 x 76 mm
Découpe -
Poids 3.19 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK 07

T° fonctionnement 0°C à +25°C

Flux lumineux 3645 lm

lm/W 94 lm/W

IP 20 IK 07 IRC
>80

39 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures

3000K
4000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE SOULBATTEN 39W

Avec le luminaire SOULBATTEN étanche, plus besoin 

d’acheter votre réglette et vos tubes car la source 

lumineuse est directement intégrée.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt, parking, local technique, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- URG < 29

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE SOONBATTEN 22W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Réglette LED
Puissance 22 W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 138°
IRC > 80

Utilisation Entrepôt, parking, ...

SDCM < 5

Temp. couleur 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Acier
Dimensions 605 x 66 x 76 mm
Découpe -
Poids 1.31 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK 07

T° fonctionnement 0°C à +25°C

Flux lumineux 2328 lm

lm/W 106 lm/W

IP 20 IK 07 IRC
>80

22 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures 4000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE SOONBATTEN 22W

Avec le luminaire SOULBATTEN étanche, plus besoin 

d’acheter votre réglette et vos tubes car la source 

lumineuse est directement intégrée.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt, parking, local technique, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- URG < 31

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE SOONBATTEN 26W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Réglette LED
Puissance 26 W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 138°
IRC > 80

Utilisation Entrepôt, parking, ...

SDCM < 5

Temp. couleur 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Acier
Dimensions 1205 x 66 x 76 mm
Découpe -
Poids 2.55 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK 07

T° fonctionnement 0°C à +25°C

Flux lumineux 2812 lm

lm/W 108 lm/W

IP 20 IK 07 IRC
>80

26 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures 4000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE SOONBATTEN 26W

Avec le luminaire SOULBATTEN étanche, plus besoin 

d’acheter votre réglette et vos tubes car la source 

lumineuse est directement intégrée.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt, parking, local technique, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- URG < 28

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE SOONBATTEN 79W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Réglette LED
Puissance 79 W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 138°
IRC > 80

Utilisation Entrepôt, parking, ...

SDCM < 5

Temp. couleur 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Acier
Dimensions 1505 x 66 x 76 mm
Découpe -
Poids 3.19 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK 07

T° fonctionnement 0°C à +25°C

Flux lumineux 8348 lm

lm/W 106 lm/W

IP 20 IK 07 IRC
>80

79 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures 4000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82



150

       
PL RGL SY-02-3 2/2

REGLETTE SOONBATTEN 79W

Avec le luminaire SOULBATTEN étanche, plus besoin 

d’acheter votre réglette et vos tubes car la source 

lumineuse est directement intégrée.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt, parking, local technique, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Très bon rapport qualité-prix

- Fiabilité et solidité, garantie 5 ans

- URG < 32

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE TUBOBATTEN 20W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Réglette LED
Puissance 20W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Entrepôt, usine, ...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000K ou 4000K ou 6000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 600 x Φ75 mm
Découpe -
Poids 1.5 Kg
Couleur Argent
IP 69
IK 10

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 2130 lm

lm/W 107 lm/W

IP 69 IK 10 IRC
>80

20 W
220-240 V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000K
4000K
6000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE TUBOBATTEN 20W

Le luminaire TUBOBATTEN étanche a été conçu pour 

les locaux techniques exigeants. Grâce à son look 

industriel, son design cylindrique et ses accessoires 

en inox, il pourra également être utilisé pour des 

applications décoratives.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt, parking, couloir, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Ultra robuste

- Design élégant

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE TUBOBATTEN 36W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Réglette LED
Puissance 36W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Entrepôt, usine, ...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000K ou 4000K ou 6000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 1200 x Φ75 mm
Découpe -
Poids 1.5 Kg
Couleur Argent
IP 69
IK 10

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 4050 lm

lm/W 113 lm/W

IP 69 IK 10 IRC
>80

36 W
220-240 V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000K
4000K
6000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE TUBOBATTEN 36W

Le luminaire TUBOBATTEN étanche a été conçu pour 

les locaux techniques exigeants. Grâce à son look 

industriel, son design cylindrique et ses accessoires 

en inox, il pourra également être utilisé pour des 

applications décoratives.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt, parking, couloir, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Ultra robuste

- Design élégant

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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REGLETTE TUBOBATTEN 45W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Réglette LED
Puissance 45W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable NON
Diffuseur Polycarbonate
Angle 120°
IRC > 80

Utilisation Entrepôt, usine, ...

SDCM < 3

Temp. couleur 3000K ou 4000K ou 6000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 80’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions 1500 x Φ75 mm
Découpe -
Poids 2.67 Kg
Couleur Argent
IP 69
IK 10

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 4970 lm

lm/W 110 lm/W

IP 69 IK 10 IRC
>80

45 W
220-240 V

-
50-60 Hz

80’000
Heures

3000K
4000K
6000K

CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82



156

       
PL RGL CO-01-3 2/2

REGLETTE TUBOBATTEN 45W

Le luminaire TUBOBATTEN étanche a été conçu pour 

les locaux techniques exigeants. Grâce à son look 

industriel, son design cylindrique et ses accessoires 

en inox, il pourra également être utilisé pour des 

applications décoratives.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt, parking, couloir, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Ultra robuste

- Design élégant

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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HIGHBAY FLASH SWITCH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Highbay LED
Puissance CCT : 93,2W / 117,8W / 

146.8 W / 195,8 W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 110°
IRC > 85

Utilisation Hall, usine, entrepôt,...

SDCM -

Temp. couleur 4000K

Garantie 5 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe I
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions Φ306 x H213 mm
Découpe -
Poids 3.62 Kg
Couleur Noir
IP 65
IK 09

T° fonctionnement -25°C à +45°C

Flux lumineux 15’910 lm / 19’740 lm / 
23’940 lm / 30’530 lm

lm/W 170 / 167 / 163 / 155 
lm/W

IP 65 IK 09 IRC
>85

CCT W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures 4000K CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL HB-RB-01 2/2

HIGHBAY FLASH SWITCH

Le luminaire FLASH SWITCH possède une conception 

unique lui permettant une sélection de différentes 

puissances. Le boîtier en aluminium moulé sous 

pression avec lentille en polycarbonate, lui offre un 

indice d’impact élevé de IK09.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : entrepôt, usine de fabrication, hall, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

 - Pré-câblé avec 1m de flex avec connecteur SWIFT

 

- Très haute efficacité jusqu’à 170lm / W

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPR BS-01-1 / PL SPR BS-01-2 /  PL SPR BS-02-1 / PL SPR BS-02-2 1/2

BLACK & WHITE TRACK 15W/45W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Spot sur rail 
Puissance 15 W ou 45 W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.9
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 50°
IRC > 80

Utilisation Hôtel, bureau,musée,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT : 3000K, 4000K, 
6000K

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions Φ50 x L115 mm
Découpe -
Poids 1.0 Kg
Couleur Noir / Blanc
IP 20
IK 03

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 1400 lm ou 4100 lm

lm/W 93 ou 91 lm/W

IP 20 IK 03 IRC
>80

15W 
45W

220-240 V
-

50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPR BS-01-1 / PL SPR BS-01-2 /  PL SPR BS-02-1 / PL SPR BS-02-2  2/2

BLACK & WHITE TRACK 15W/45W

Aucun projet ne ressemble à un autre. Mais nom-

breux sont ceux qui exigent un concept d’éclairage 

et de design unifié. Le spot est un système parfaite-

ment cohérent qui réconcilie fonctionnalité, design 

et technologie.

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : bureau, supermarché, musée, ... 

INSTALLATION DU PRODUIT :

 

- Optique unique anti-éblouissement

- Compacité

- Design

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82



NP 161

       
PL SPR BS-03 1/2

DOUBLE TRACK B&W 80W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type Spot sur rail
Puissance 80W
Type de LED SMD 2835
Alimentation Incluse
Tension d’entrée 220-240 VAC - 50-60 Hz
Facteur de puissance > 0.95
Variable DALI
Diffuseur Polycarbonate
Angle 60°
IRC > 90

Utilisation Hôtel, école, bureau,...

SDCM < 6

Temp. couleur CCT : 2700 / 3000 / 
4000 / 6000 K

Garantie 3 ans
Durée de vie 50’000 h
Classe électrique Classe III
Matériaux Corps en Aluminium
Dimensions Φ94 x H148 mm
Découpe -
Poids 2.4 Kg
Couleur Blanc
IP 20
IK 03

T° fonctionnement -20°C à +40°C

Flux lumineux 9000 lm

lm/W 113 lm/W

IP 20 IK 03 IRC
>90

80 W
220-240 V

-
50-60 Hz

50’000
Heures CCT CE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPR BS-03 2/2

DOUBLE TRACK B&W 80W

Deux réflecteurs différents sont disponibles pour 

le projecteur à double tête, de sorte qu’il peut 

répondre à des exigences d’angle de faisceau diffé-

rentes dans la même zone. 

Il est conçu pour l’éclairage général des espaces 

intérieurs : bureau, supermarché, musée, ...

INSTALLATION DU PRODUIT :

- Optique unique anti-éblouissement 

- Compacité

- Design

PARTICULARITÉS :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PL SPR SL-01-1 / PL SPR SL-01-2 / PL SPR SL-01-3

KONA TRACK 13W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 13W

Tension 220-240V

Indice de protection IP20

Indice de résistance IK03

IRC 90

Dimensions 160x80 mm

Fixe ou Orientable Orientable

Température ambiante -20°C à +40°C

Montage Sur rail

Dimmable Selon Ampoule

Inclus Sans ampoule

Couleur Blanc / Noir / Argent

Normes CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL SPR SL-02-1 / PL SPR SL-02-2

EYES TRACK 75W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 75W max

Tension 220-240V

Indice de protection IP20

Indice de résistance IK03

IRC 90

Dimensions 1720x120x145 mm

Fixe ou Orientable Orientable

Température ambiante -20°C à +40°C

Montage Sur rail

Dimmable Selon Ampoule

Inclus Sans ampoule

Couleur Noir/Chrome

Normes CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL TUB SY-01

TUBE LED TUREBO 16W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 16W

Tension 80V

Flux lumineux 2200lm

Efficacité lumineuse 138lm/W

IRC 80

Longueur 1149 mm

Angle de diffusion 220°

Température ambiante -20°C à +40°C

Durée de vie 60 000h

Dimmable Non

Facteur de puissance 0,89

Température de la couleur 3000K/4000K/6500K

Normes CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL TUB SY-02

TUBE LED TUREBO 18,5W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 18,5W

Tension 80V

Flux lumineux 2600lm

Efficacité lumineuse 141lm/W

IRC 80

Longueur 1449 mm

Angle de diffusion 220°

Température ambiante -20°C à +40°C

Durée de vie 60 000h

Dimmable Non

Facteur de puissance 0,92

Température de la couleur 3000K/4000K/6500K

Normes CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL RAI CO-01 / PL RAI CO-02 / PL RAI CO-03

RAIL 3 ALLUMAGES 1m/2m/3m

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Tension 250/440V

Longueur 1m/2m/3m

Largeur 36 mm

Hauteur 33 mm

Indice de protection IP20

Classe d’isolation électrique Classe 1

Montage Suspendu / Saillie

Température de la couleur Blanc / Noir / Argent

Normes CE et ROHS

Garantie 1 ans
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PL PRO OP-01 / PL PRO OP-04

PROFILE PLAT

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL PRO OP 01

Longueur 1000/2000 mm

Largeur 17,4 mm

Hauteur 7 mm

Montage Encastré

Poids 0,13 kg

Normes CE et ROHS

Garantie 3 ans

Référence PL PRO OP 04

Longueur 2000 mm

Largeur 23,5 mm

Hauteur 9,8 mm

Montage Suspendu / Saillie

Poids 0,25 kg

Normes CE et ROHS

Garantie 3 ans
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PL PRO OP-02 / PL PRO OP-03

PROFILE ENCASTRE - BASIQUE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence Encastré PL PRO OP 02

Longueur 1000/2000 mm

Largeur 17,4 mm

Hauteur 7 mm

Montage Suspendu / Saillie

Poids 0,13 kg

Normes CE et ROHS

Garantie 3 ans

Référence Basique PL PRO OP 03

Longueur 2000 mm

Largeur 17,2 mm

Hauteur 14,4 mm

Montage Suspendu / Saillie

Poids 0,22 kg

Normes CE et ROHS

Garantie 3 ans
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PL PRO OP-05 / PL PRO OP-06

PROFILE D’ANGLE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL PRO OP 05

Longueur 2000 mm

Largeur 15,8 mm

Hauteur 15,8 mm

Montage Saillie

Poids 0,13 kg

Normes CE et ROHS

Garantie 3 ans

Référence PL PRO OP 06

Longueur 2000 mm

Largeur 50 mm

Hauteur 22 mm

Montage Saillie

Poids 0,18 kg

Normes CE et ROHS

Garantie 3 ans
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PL PRO OP-07

PROFILE D’ANGLE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL PRO OP 07

Longueur 2000 mm

Largeur 46 mm

Hauteur 24 mm

Montage Suspendu / Saillie

Poids 0,18 kg

Normes CE et ROHS

Garantie 3 ans
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PL SEC OP-01

PANNEAU DE SIGNALISATION

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence Puissance Température de 
la couleur Longueur Hauteur Largeur Indice de 

protection Montage

PL SEC OP 01 3W 6000K 330 mm 230 mm 40 mm IP20 Encastré

PL SEC OP 02 3W 6000K 335 mm 240 mm 45 mm IP20 Saillie plafond

PL SEC OP 03 3W 6000K 330 mm 225 mm 60 mm IP20 Suspendu

PL SEC OP 04 3W 6000K 380 mm 190 mm 30mm IP20 Saillie mur
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PL SEC OP-02 

SPOT DE SECOURS 3W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 3W

Tension 220-240V

Flux lumineux 280lm

Efficacité lumineuse 93lm/W

IRC 80

Autonomie 3 heures minimum

Indice de protection IP20

Température ambiante -30°C à +50°C

Durée de vie 25 000h

Montage Encastré

Distance de visionnement 24m

Température de la couleur 6000K

Fonction autotest Oui

Normes CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL SEC SL-01

SPOT DE SECOURS 5W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 5W

Tension 220-240V

Flux lumineux 120lm

Efficacité lumineuse 24lm/W

IRC 70

Hauteur 56 mm

Diamètre d’encastrement 95 mm

Diamètre de recouvrement 125 mm

Autonomie 3 heures minimum

Indice de protection IP20

Température ambiante -30°C à +50°C

Durée de vie 25 000h

Montage Encastré

Distance de visionnement 24m

Température de la couleur 6000K

Fonction autotest Oui

Normes CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL SEC AP-01

MINI LAMPE TORCHE DE SECOURS 3W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 3W

Tension 230V AC

Flux lumineux 275lm

Efficacité lumineuse 92lm/W

IRC 80

Longueur 75 mm

Largeur 63 mm

Hauteur 193 mm

Autonomie 4 heures minimum

Indice de protection IP54

Température ambiante -30°C à +50°C

Poids 0,37 Kg

Fixe ou Orientable Orientable

Distance de visionnement 24m

Température de la couleur 6000K

Fonction autotest Oui

Normes CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL AMP CO-01

AMPOULE FILAMENT E14

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 4W

Tension 220-240V AC

Flux lumineux 400lm

Efficacité lumineuse 100lm/W

IRC 80

Durée de vie 20 000h

Largeur 35 mm

Hauteur 121 mm

Angle de diffusion 300°

Indice de protection IP20

Température ambiante -25°C à +50°C

Poids 0,03 Kg

Dimmable Non

Température de la couleur 2700K/4500K/6000K

Normes CE et ROHS

Garantie 2 ans
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PL AMP CO-02

AMPOULE CIRCLE E14

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 4W

Tension 230V AC

Flux lumineux 320lm

Efficacité lumineuse 80lm/W

IRC 80

Durée de vie 20 000h

Largeur 45 mm

Hauteur 78 mm

Angle de diffusion 180°

Indice de protection IP20

Température ambiante -25°C à +50°C

Poids 0,05 Kg

Dimmable Non

Température de la couleur 2700K/4000K

Normes CE et ROHS

Garantie 2 ans
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PL AMP CO-03

AMPOULE FLAMME E14

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 4W

Tension 230V AC

Flux lumineux 320lm

Efficacité lumineuse 80lm/W

IRC 80

Durée de vie 20 000h

Largeur 38 mm

Hauteur 107 mm

Angle de diffusion 200°

Indice de protection IP20

Température ambiante -25°C à +50°C

Poids 0,05 Kg

Dimmable Non

Température de la couleur 2700K/4000K

Normes CE et ROHS

Garantie 2 ans
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PL AMP CO-04

AMPOULE BULBE E14

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 8W

Tension 230V AC

Flux lumineux 725lm

Efficacité lumineuse 91lm/W

IRC 80

Durée de vie 30 000h

Largeur 37 mm

Hauteur 115 mm

Angle de diffusion 230°

Indice de protection IP20

Température ambiante -25°C à +50°C

Poids 0,05 Kg

Dimmable Non

Température de la couleur 3000K/4000K/6400K

Normes CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL AMP CO-05

AMPOULE FILAMENT E27 4W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 4W

Tension 230V AC

Flux lumineux 400lm

Efficacité lumineuse 100lm/W

IRC 80

Durée de vie 20 000h

Largeur 60 mm

Hauteur 104 mm

Angle de diffusion 300°

Indice de protection IP20

Température ambiante -25°C à +50°C

Poids 0,06 Kg

Dimmable Non

Température de la couleur 2700K

Normes CE et ROHS

Garantie 2 ans
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PL AMP CO-06

AMPOULE FILAMENT E27 5W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 5W

Tension 230V AC

Flux lumineux 300lm

Efficacité lumineuse 60lm/W

IRC 80

Durée de vie 20 000h

Largeur 125 mm

Hauteur 175 mm

Angle de diffusion 300°

Indice de protection IP20

Température ambiante -25°C à +50°C

Poids 0,23 Kg

Dimmable Non

Température de la couleur 2200K

Normes CE et ROHS

Garantie 2 ans
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PL AMP OP-01-1 / PL AMP OP-01-2

AMPOULE BULBE E27 7W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 7W

Tension 175-265V AC

Flux lumineux 800lm

Efficacité lumineuse 114lm/W

IRC 80

Durée de vie 25’000h

Largeur 95 mm

Hauteur 140 mm

Angle de diffusion 180°

Indice de protection IP20

Température ambiante -30°C à +50°C

Poids 0,12 Kg

Dimmable Non

Température de la couleur 2700K

Normes CE et ROHS

Garantie 2 ans
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PL AMP OP-02

AMPOULE FILAMENT E27

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 8W

Tension 220-240V AC

Flux lumineux 700lm

Efficacité lumineuse 88lm/W

IRC 80

Durée de vie 25’000h

Largeur 64 mm

Hauteur 140 mm

Angle de diffusion 360°

Indice de protection IP20

Température ambiante -30°C à +50°C

Poids 0,08 Kg

Dimmable DALI

Température de la couleur 2500K

Normes CE et ROHS

Garantie 2 ans
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PL AMP CO-07-1 / PL AMP CO-07-2 / PL AMP CO-07-3

AMPOULE CIRCLE E27

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 11W

Tension 220-240V AC

Flux lumineux 1055lm

Efficacité lumineuse 96lm/W

IRC 80

Durée de vie 30’000h

Largeur 60 mm

Hauteur 120 mm

Angle de diffusion 200°

Indice de protection IP20

Température ambiante -30°C à +50°C

Poids 0,06 Kg

Dimmable Non

Température de la couleur 2700K/4000K/6400K

Normes CE et ROHS

Garantie 2 ans
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PL AMP CO-08-1 / PL AMP CO-08-2 / PL AMP CO-08-3

AMPOULE BULBE E27 8W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 8W

Tension 220-240V AC

Flux lumineux 660lm

Efficacité lumineuse 75lm/W

IRC 80

Durée de vie 30’000h

Largeur 37 mm

Hauteur 115 mm

Angle de diffusion 230°

Indice de protection IP20

Température ambiante -25°C à +50°C

Poids 0,05 Kg

Dimmable Non

Température de la couleur 3000K/4000K/6400K

Normes CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL AMP OP-03-1 / PL AMP OP-03-12 / PL AMP OP-03-3

AMPOULE SPOT GU10 7W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 7W

Tension 175-265V AC

Flux lumineux 500lm

Efficacité lumineuse 71lm/W

IRC 80

Durée de vie 25’000h

Largeur 50 mm

Hauteur 57 mm

Angle de diffusion 110°

Indice de protection IP20

Température ambiante -30°C à +50°C

Poids 0,05 Kg

Diffuseur Opal

Dimmable Non

Température de la couleur 2700K/4000K/6400K

Normes CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL AMP OP-04-1 / PL AMP OP-04-2 / PL AMP OP-04-3

AMPOULE SPOT GU10 6W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 6W

Tension 220-240V AC

Flux lumineux 480lm

Efficacité lumineuse 80lm/W

IRC 80

Durée de vie 25’000h

Largeur 50 mm

Hauteur 55 mm

Angle de diffusion 50°

Indice de protection IP20

Température ambiante -30°C à +50°C

Poids 0,05 Kg

Dimmable DALI

Température de la couleur 2700K/4500K/6000K

Normes CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL ACC CO-01 / PL ACC CO-02

ACCESSOIRES PANELS

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL ACC CO-01

Longueur 1220 mm

Largeur 320 mm

Hauteur 32 mm

Montage Encastré

Poids -

Normes CE et ROHS

Garantie 2 ans

Référence PL ACC CO-02

Longueur 1200 mm

Largeur 300 mm

Hauteur 55 mm

Montage Saillie

Poids 2,4 kg

Normes CE et ROHS

Garantie 1 ans
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PL ACC CO-03 / PL ACC CO-04

ACCESSOIRES PANELS

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence : Kit de 
suspension Panel PL ACC CO-03

Longueur 1000 mm

Largeur 10 mm

Hauteur 10 mm

Montage Suspendu

Poids 0,19 kg

Normes CE et ROHS

Garantie 2 ans

Référence PL ACC CO-04

Longueur 1220 mm

Largeur 620 mm

Hauteur 30 mm

Montage Saillie

Poids 2,5 kg

Normes CE et ROHS

Garantie 2 ans
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PL ACC CO-05 / PL ACC CO-06

ACCESSOIRES PANELS

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL ACC CO-05

Longueur 640 mm

Largeur 640 mm

Hauteur 35 mm

Montage Encastré

Poids -

Normes CE et ROHS

Garantie 2 ans

Référence PL ACC CO-04

Longueur 600 mm

Largeur 600 mm

Hauteur 35 mm

Montage Saillie

Poids -

Normes CE et ROHS

Garantie 2 ans
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PL ACC CO-07 / 08 / 09 / 10 

ACCESSOIRES BARRES LINEAIRES

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL ACC CO-07

Montage Encastré

Nom Kit encastrement 
Barre linéaire 80x50

Référence PL ACC CO-08

Montage Saillie

Nom Kit Saillie            
Barre linéaire 80x50

Référence PL ACC CO-09

Montage Suspendu

Nom Kit Suspension          
Barre linéaire 80x50

Référence PL ACC CO-10

Montage Saillie Mur

Nom Kit Applique Murale       
Barre linéaire 100x75
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PL ACC CO-11 / PL ACC CO-14 /  PL ACC CO-15

ACCESSOIRES BARRES LINEAIRES

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL ACC CO-11

Montage Encastré

Nom Kit Encastrement      
Barre linéaire 100x75

Référence PL ACC CO-14

Montage Saillie Mur

Nom Kit Applique Murale    
Barre linéaire 100x70

Référence PL ACC CO-15

Montage Suspendu

Nom Kit Suspension     
Barre linéaire 100x70
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PL DRI CO-01 / PL DRI CO-02 / PL DRI CO-03

DRIVER EAGLERISE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL DRI CO-01

Puissance 40W

Courant 1050 mA

Dimmable Non

Indice de protection IP20

Référence PL DRI CO-02

Puissance 50W

Courant 250-1500mA

Dimmable DALI

Indice de protection IP20

Référence PL DRI CO-03

Puissance 60W

Courant 1400 mA

Dimmable Non

Indice de protection IP20
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PL DRI CO-05/ PL DRI CO-06 / PL DRI CO-08

DRIVER EAGLERISE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL DRI CO-05

Puissance 30W

Courant 700 mA

Dimmable Non

Indice de protection IP20

Référence PL DRI CO-06

Puissance 44W

Courant 700-1050 mA

Dimmable DALI

Indice de protection IP20

Référence PL DRI CO-08

Puissance 16W

Courant 350 mA

Dimmable Non

Indice de protection IP20
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PL DRI CO-09 / PL DRI CO-11 / PL DRI CO-12

DRIVER EAGLERISE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL DRI CO-09

Puissance 30W

Tension 24V

Dimmable Non

Indice de protection IP20

Référence PL DRI CO-11

Puissance 60W

Tension 24V

Dimmable Non

Indice de protection IP20

Référence PL DRI CO-12

Puissance 100W

Tension 24V

Dimmable Non

Indice de protection IP20
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PL DRI CO-04 / PL DRI CO-13

DRIVER MEANWELL

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL DRI CO-04

Puissance 60W

Courant 1400 mA

Dimmable DALI

Indice de protection IP20

Référence PL DRI CO-13

Puissance 100W

Tension 24V

Dimmable DALI

Indice de protection IP67
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PL DRI CO-07 / PL DRI CO-10 / PL DRI SL-01

DRIVER 

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL DRI CO-10

Puissance 50W

Tension 24V

Dimmable DALI

Indice de protection IP20

Référence PL DRI SL-01

Puissance 3W

Courant 350 mA

Dimmable Non

Indice de protection IP20

Référence PL DRI CO-07

Puissance 11W

Courant 500 mA

Dimmable DALI

Indice de protection IP20
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PL ACC SL-01-1 / PL ACC SL-01-2

ACCESSOIRES SUSPENDU

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL ACC SL-01

Descriptif produit

Disponible en plusieurs coloris, la patère ronde 
dis- pose d’une sortie et peut être combinée aux 
luminaires suspendus. Un serre-câble adapté est 

inclus.

Largeur 85 mm

Hauteur 39 mm

Poids 0,16 kg

Couleur Blanc / Noir

Garantie 5 ans
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PL BRN RB-01-1 / PL BRN RB-01-2

BORNE LUMINEUSE JUP 7W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Type de culot LED

Puissance 7W

Flux lumineux 280lm

Angle de diffusion 110°

Durée de vie 30’000 heures

Comparable à 40W incandescent

IRC 80

Température couleur 3000K

Efficacité lumineuse 40lm/W

Facteur de puissance 0.8

Couleur Gris Foncé

Dimensions 800x70x70 mm / 500x70x70 mm

Poids 1.95 kg / 1,15 kg

Indice de protection IP54

Couleur Chrome



200

       
PL BRN RB-02-1 / PL BRN RB-02-2

BORNE LUMINEUSE JUP 7W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Type de culot LED

Puissance 7W

Flux lumineux 180lm

Angle de diffusion 120°

Durée de vie 30’000 heures

Comparable à 40W incandescent

IRC 80

Température couleur 3000K

Efficacité lumineuse 26lm/W

Facteur de puissance 0.8

Couleur Gris Foncé

Dimensions 800x70x70 mm / 500x70x70 mm

Poids 1.95 kg / 1,15 kg

Indice de protection IP54

Couleur Chrome
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PL BRN UP-01-1 / PL BRN UP-01-2 / PL BRN UP-01-3 / PL BRN UP-01-4

BORNE LUMINEUSE UP 10W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Couleur Blanc / Noir

Puissance 10W

Flux lumineux 490-530lm

Angle de diffusion 50°

Durée de vie 50’000 heures

Tension 220-240V

IRC 80

Température couleur 3000K/4000K/5000K/5700K

Efficacité lumineuse 49-53lm/W

Inclus Driver

Classe d’isolation électrique Classe I

Dimensions 500mm / 800mm

Poids 2,34 kg / 4,03 kg

Indice de protection IP65

Garantie 3 ans
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PL PRJ CO-01-1 / PL PRJ CO-01-2 / PL PRJ CO-01-3 / PL PRJ CO-01-4

PROJECTEUR 10W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Couleur Blanc / Noir

Puissance 10W

Flux lumineux 800lm

Angle de diffusion 100°

Durée de vie 30’000 heures

Tension 220-240V

IRC 80

Température couleur 3000K/4000K

Efficacité lumineuse 80lm/W

Dimmable Non

Température ambiante -20°C à +45°C

Dimensions 115x108 mm

Indice de résistance IK05

Indice de protection IP65

Garantie 5 ans
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PL PRJ CO-02-1 / PL PRJ CO-02-2 / PL PRJ CO-02-3 

PROJECTEUR MOUV 30W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Couleur  Noir

Puissance 10W

Flux lumineux 1100lm

Angle de diffusion 110°

Durée de vie 50’000 heures

Tension 230V

IRC 80

Température couleur 3000K/4000K/6000K

Efficacité lumineuse 110lm/W

Option Détecteur de présence

Température ambiante -20°C à +40°C

Dimensions 107x32x140 mm

Indice de résistance IK05

Indice de protection IP65

Garantie 3 ans
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PL ESO RB-01

ECLAIRAGE AU SOL 2,4W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 2,4W

Flux lumineux 95lm

Efficacité lumineuse 40lm/W

Tension 240V

Durée de vie 30’000 heures

Indice de protection IP67

Température couleur 6000K

IRC 80

Dimmable Non

Diamètre d’encastrement 160 mm

Diamètre de recouvrement 162 mm

Longueur de la suspension 126 mm

Inclus Driver

Norme CE et ROHS

Garantie 2 ans
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PL ESO SL-01-1 / PL ESO SL-01-2

ECLAIRAGE AU SOL 1W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 1W

Flux lumineux 45lm

Angle de diffusion 60°

Indice de résistance aux chocs IK08

Durée de vie 30’000 heures

Indice de protection IP67

Température couleur 3000K/4000K

IRC 90

Hauteur 97 mm

Diamètre d’encastrement 40 mm

Diamètre de recouvrement 41 mm

Température ambiante -20°C à +40°C

Montage Encastré

Norme CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL ESO SL-02

ECLAIRAGE AU SOL CARRE 35W

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 35W

Tension 220-240V

Angle de diffusion 90°

Indice de résistance aux chocs IK08

Indice de protection IP67

Inclus Sans Ampoule

Longueur 130 mm

Largeur 130 mm

Hauteur 165 mm

Diamètre d’encastrement 115 mm

Fixe ou Orientable Orientable

Température ambiante -20°C à +40°C

Montage Encastré

Norme CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL EMU OP-01-1 / PL EMU OP-01-2/ PL EMU OP-01-3

ENCASTRE ROUND

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 2W

Tension 220-240V

Angle de diffusion 55°

Flux lumineux 80 lm

Indice de protection IP65

Température de la couleur 3000K

Efficacité lumineuse 40lm/W

Largeur 27 mm

Diamètre de recouvrement 150 mm

IRC 80

Durée de vie 25’000 heures

Température ambiante -30°C à +50°C

Montage Encastré

Couleur Blanc / Noir / Gris

Garantie 3 ans
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PL EMU OP-02-1 / PL EMU OP-02-2/ PL EMU OP-02-3

ENCASTRE  CUBE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 2W

Tension 220-240V

Angle de diffusion 55°

Flux lumineux 80 lm

Indice de protection IP65

Température de la couleur 3000K

Hauteur 27 mm

Longueur 124 mm

Largeur 124 mm

IRC 80

Durée de vie 25’000 heures

Température ambiante -30°C à +50°C

Montage Encastré

Couleur Blanc / Noir / Gris

Garantie 3 ans
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PL EMU OP-03-1 / PL EMU OP-03-2/ PL EMU OP-03-3

ENCASTRE  RECT

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 3W

Tension 220-240V

Angle de diffusion 65°

Flux lumineux 100 lm

Indice de protection IP65

Température de la couleur 3000K

Hauteur 28 mm

Longueur 230 mm

Largeur 80 mm

IRC 80

Durée de vie 25’000 heures

Température ambiante -30°C à +50°C

Montage Encastré

Couleur Blanc / Noir / Gris

Garantie 3 ans
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PL CAN PH-01-1 / PL CAN PH-01-2

CANDELABRE CHARM

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 23,5W

Tension 220-240V

Angle de diffusion 360°

Flux lumineux 2400 lm

Indice de protection IP66

Température de la couleur 3000K

Indice de résistance aux chocs IK10

Longueur 529 mm

Largeur 556 mm

IRC 80

Durée de vie 50’000 heures

Température ambiante -40°C à +50°C

Montage Sur mât

Dimmable Non / DALI

Garantie 5 ans
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PL APME TO-01

APPLIQUE MURALE SUEZ

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 8W

Tension 230V

Efficacité lumineuse 106 lm/W

Flux lumineux 850 lm

Indice de protection IP54

Température de la couleur 3000K

Hauteur 190 mm

Longueur 110 mm

Largeur 110 mm

IRC 80

Durée de vie 30’000 heures

Dimmable Non

Montage Saillie au mur

Option Détecteur de présence

Garantie 5 ans
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PL APME TO-02

APPLIQUE MURALE ROYA

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 40W

Tension 230V

Couleur Gris

Indice de protection IP23

Dimmable Selon Ampoule

Longueur 105 mm

Largeur 105 mm

Hauteur 295 mm

inclus Sans Ampoule

Poids 1,22 kg

Montage Saillie au mur

Norme Selon Ampoule

Garantie 3 ans



212 213

       
PL APME TO-03

APPLIQUE MURALE YANG

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 4,5W

Tension 230V

Efficacité lumineuse 100 lm/W

Flux lumineux 450 lm

Indice de protection IP54

Température de la couleur 3000K

Hauteur 55 mm

Longueur 250 mm

Largeur 82 mm

IRC 80

Durée de vie 30’000 heures

Dimmable Non

Montage Saillie au mur

Option Détecteur de présence

Garantie 5 ans
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PL APME SL-01-1 / PL APME SL-01-2 / PL APME SL-01-3

APPLIQUE MURALE MENTO

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 21W

Tension 100-277V

Angle de diffusion 24°

Flux lumineux 2000 lm

Efficacité lumineuse 95 lm/W

Température de la couleur 3000K

Indice de résistance aux chocs IK02

Indice de protection IP44

Dimensions 135x130x140 mm

IRC 80

Durée de vie 50’000 heures

Température ambiante -30°C à +50°C

Montage Saillie au mur

Couleur Blanc / Gris / Noir

Garantie 5 ans
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PL APME SL-02-1 / PL APME SL-02-2

APPLIQUE MURALE HUDSON

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 2x35W

Tension 220-240V

Montage Saillie au mur

Couleur Gris / Noir

Indice de protection IP55

Indice de résistance aux chocs IK02

Hauteur 150 mm

Longueur 80 mm

Largeur 115 mm

IRC 80

Classe d’isolation électrique Classe I

Dimmable Selon Ampoule

Inclus Sans Ampoule

Norme CE et ROHS

Garantie 5 ans
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PL ACC SY-01 / PL ACC CO-16 / PL ACC CO-19

ACCESSOIRES REGLETTES

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL ACC SY-01

Longueur 1500mm

Nom Kit de suspension 
SOULBATTEN

Référence PL ACC CO-16

Longueur 1000mm

Nom Kit de suspension 
Tubuled

Référence PL ACC CO-19

Indice de protection IP68

Nom Connecteur étanche 
Tubuled
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PL ACC CO-15 / PL ACC CO-16 / PL ACC SL-02

ACCESSOIRES RAILS

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Référence PL ACC CO-15-1
PL ACC CO-15-2

Descriptif produit Raccord au réseau électrique 
220V pour rail 3 allumages.

Nom Alimentation embout - Rail 3 
Allum

Référence PL ACC CO-16-1
PL ACC CO-16-2

Descriptif produit
    Raccord droit au réseau 

électrique 220V pour 2 rails 3 
allumages.

Nom Alimentation centrale - Rail 3 
Allum

Référence PL ACC SL-02-1
PL ACC SL-02-2

Descriptif produit

Adaptateur pour système de rail 
triphasé 230V DALI. Disponible 

en plusieurs coloris, cet adapta-
teur possède un trou à utiliser 
pour les suspensions à filins en 

acier.

Dimensions 113x55x33 mm

Nom Adaptateur pour système de rail 
triphasé 230V DALI
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PL DM CO-01-1 / PL DM CO-01-2

DETECTEUR DE PRESENCE ORIENTABLE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 300W max

Tension 220-240V

Couleur Blanc / Noir

Indice de protection IP44

Hauteur 86 mm

Longueur 98 mm

Largeur 60 mm

Fixe ou Orientable Orientable

Température ambiante -20°C à +45°C

Distance de visionnement 12 m

Norme CE et ROHS

Garantie 2 ans
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PL DM CO-02

DETECTEUR DE PRESENCE FIXE

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 300W max

Tension 220-240V

Couleur Blanc

Indice de protection IP20

Hauteur 77 mm

Longueur 76 mm

Largeur 76 mm

Fixe ou Orientable Fixe

Température ambiante -20°C à +45°C

Distance de visionnement 6 m

Norme CE et ROHS

Garantie 2 ans
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PL LU LIF-01-1 / PL LU LIF-01-2
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PL LU CIR-01 

DOWNLIGHT CIRCADIEN

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 45W

Tension 198-264V

Efficacité lumineuse De 22 lm/W à 78 lm/W

Flux lumineux De 1000 lm à 3500 lm

Indice de protection IP44

UGR 19

Température de la couleur 3000K à 5400K

Hauteur 142 mm

Diamètre de recouvrement 135 mm

Diamètre d’encastrement 125 mm

IRC 90

Durée de vie 50’000 heures

Fixe ou Orientable Fixe

Garantie 5 ans
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PL LU CIR-02

PANEL CIRCADIEN 600x600

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 45W

Tension 220-240V

Efficacité lumineuse De 44 lm/W à 89 lm/W

Flux lumineux De 2000 lm à 4000 lm

Indice de protection IP44

UGR 19

Température de la couleur 3000K à 5400K

Hauteur 10 mm

Longueur 595 mm

Largeur 595 mm

IRC 90

Durée de vie 50’000 heures

Indice de résistance aux chocs IK07

Garantie 5 ans
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PL LU CIR-03

PANEL CIRCADIEN 1200x300

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 45W

Tension 220-240V

Efficacité lumineuse De 44 lm/W à 89 lm/W

Flux lumineux De 2000 lm à 4000 lm

Indice de protection IP44

UGR 19

Température de la couleur 3000K à 5400K

Hauteur 10 mm

Longueur 1195 mm

Largeur 295 mm

IRC 90

Durée de vie 50’000 heures

Indice de résistance aux chocs IK07

Garantie 5 ans
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PL DT DSF-01

PANEL DÉSINFECTANT

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 36W

Tension 220-240V

Efficacité lumineuse 132 lm/W

Flux lumineux 4400 lm

Indice de protection IP20

UGR 19

Température de la couleur 3000K à 5400K

Hauteur 44 mm

Longueur 596 mm

Largeur 596 mm

IRC 80

Durée de vie 50’000 heures

Indice de résistance aux chocs IK07

Garantie 5 ans
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PL AZ BRV-01

BORNE DE RECHARGE 16A

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 3,6 KW

Tension 380-400V

Indice de résistance aux chocs IK07

Indice de protection IP66

Hauteur 70 mm

Longueur 300 mm

Largeur 200 mm

Longueur du cable 6100 mm

Durée de charge 50km par heure

Compatibilité Véhicule modèle type 2

Garantie 1 ans
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PL AZ BRV-02

BORNE DE RECHARGE 32A

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Puissance 7,68 KW

Tension 220-240V

Indice de résistance aux chocs IK07

Indice de protection IP66

Hauteur 80 mm

Longueur 300 mm

Largeur 200 mm

Longueur du cable 6100 mm

Durée de charge 50km par heure

Compatibilité Véhicule modèle type 1

Garantie 1 ans
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PL RL CO-01 / PL RL CO-02 / PL RL CO-03

RUBANS LED

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

Ruban Classic - 4,8 watts/mètre

PL RL CO-01-1 IP20 420 lm 2700K 87,5 lm/W

PL RL CO-01-2 IP20 424 lm 3000K 88,3 lm/W

PL RL CO-01-3 IP20 454 lm 4000K 94,6 lm/W

PL RL CO-01-4 IP62 420 lm 2700K 87,5 lm/W

PL RL CO-01-5 IP62 424 lm 3000K 88,3 lm/W

PL RL CO-01-6 IP62 454 lm 4000K 94,6 lm/W

5m 

Ruban Classic - 14,4 watts/mètre 5m 

PL RL CO-02-1 IP20 1221 lm 2700K 85 lm/W

PL RL CO-02-2 IP20 1221 lm 3000K 85 lm/W

PL RL CO-02-3 IP20 1343 lm 4000K 93 lm/W

PL RL CO-02-4 IP62 1161 lm 2700K 81 lm/W

PL RL CO-02-5 IP62 1161 lm 3000K 81 lm/W

PL RL CO-02-6 IP62 1270 lm 4000K 98 lm/W

Ruban Classic- 9,6 watts/mètre 5m 

PL RL CO-03-1 IP20 895 lm 2700K 93 lm/W

PL RL CO-03-2 IP20 895 lm 3000K 93 lm/W

PL RL CO-03-3 IP20 934 lm 4000K 97 lm/W

PL RL CO-03-4 IP62 845 lm 2700K 88 lm/W

PL RL CO-03-5 IP62 845 lm 3000K 88 lm/W

PL RL CO-03-6 IP62 890 lm 4000K 92 lm/W
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RUBANS LED

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82

PL RL CO-02A-1 IP20

PL RL CO-02A-2 IP62

Ruban RGBW - 14,4 watts/mètre 5m 

Ruban RGBW - 19,2 watts/mètre 5m 

PL RL CO-05-1 IP20 362 lm 19 lm/W

PL RL CO-05-2 IP62 362 lm 19 lm/W

PL RL CO-04-1 IP67 1710 lm 3000K 95 lm/W

PL RL CO-04-2 IP67 1680 lm 4000K 93 lm/W

PL RL CO-04-3 IP67 1690 lm 6000K 94 lm/W

Ruban Silicone - 18 watts/mètre 5m50
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PL TOR CO-01

Torche LED

Puissance 2W

Flux lumineux 200 lm

Température couleur 6000K

Tension 5V

Indice de protection IP65

Fixation Magnétique (2 aimants)

Fonction batterie externe Oui

Rechargeable Oui

Durée de la batterie 6h à 80h

Angle 120°

IRC 80

Dimensions 242x35x35 mm

Durée de vie 35’000 heures

PURE LIGHTING | Route Suisse 35 | CH-1196 Gland Suisse
 www.purelighting.ch |  T : +41 22 995 93 82
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PURE LIGHTING SUISSE 

Route suisse 35
CH-1196 Gland
Suisse

Cours de rive 2
CH-1204 Genève
Suisse

Grand-place 14
Case postale 438
1701 Fribourg

PURE LIGHTING FRANCE

3 rue des Buchillons
74100 Annemasse
France

T : +41 22 995 93 82

accueil@purelighting.ch

CONTACT

WWW.PURELIGHTING.CH


